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Szybkoztgczka zelowa UB2A typu Schotchlok

Cena brutto 1,50 zt

Cena netto 1,22 zt

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy Z403

Kod producenta Scotchlok-UB2A

Opis produktu

Szybkoztaczka zelowa UB2A typu Schotchlok

tacznik Scotchlok UB2A jest przeznaczony do efektywnego potgczenia dodatkowej zyty z juz istniejagcym kablem, eliminujac
potrzebe jego przecinania. Jest kompatybilny z miedzianymi przewodami o $rednicy od 0,4 do 0,9 mm, takimi jak YTDY,
YTKSY, YNTKSYEKW, XZTKMXPW.
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Specjalny zel uszczelniajgcy wewnatrz tacznika gwarantuje izolacje i ochrone przed wilgocig. Urzadzenie jest zaprojektowane
do pracy z napieciami do 100V. Charakteryzuje sie réwniez funkcjg wstepnego zaciskania, ktéra przyczynia sie do skrécenia
czasu montazu.

Montaz tego modelu tacznika nie wymaga zdejmowania izolacji z przewoddw ani odizolowywania koncéwek, co utatwia
instalacje. Jest on kompatybilny z przewodami o réznych srednicach zyt. £gcznik wyréznia sie réwniez odpornoscia na
wstrzasy, dziatanie rozpuszczalnikéw oraz wytrzymatoscia mechaniczna.

Dane techniczne:

- typ: szybkoztaczka,

- seria: Scotchlok UB2A,

- montaz: IDC (elektryczny) i na przewdd (mechaniczny),
- napiecie maksymalne: 100V,

- kolor: niebieski,

wygenerowano w programie shopGold



- wersja: rozgatezna z zelem uszczelniajacym,
- liczba toréw pradowych: 2+1,

- rozmiar przewodu: 19AWG- 26AWG,

- Srednica zyty: 0,4 - 0,9mm.
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