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T-398 tester kabli przewodéw HDMI typu A
1.0 - 1.4 nadajnik + odbiornik 9V LED Talvico

Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy T-398

Opis produktu
T-398 tester kabli przewodéw HDMI typu A 1.0 - 1.4 nadajnik + odbiornik 9V LED Talvico
Tester kabli T-398 marki Talvico to praktyczne urzadzenie przeznaczone do sprawdzania przewodéw HDMI typu A w

standardach od 1.0 do 1.4. Zasilany baterig 9V (6F22), wyposazony jest w diode LED Power, ktéra petni funkcje wskaznika
roztadowania baterii, utatwiajac monitorowanie stanu urzadzenia.

Zestaw sktada sie z nadajnika i odbiornika o kompaktowych wymiarach (103x66x27mm dla nadajnika oraz 103x35x27mm
dla odbiornika) i tacznej wadze 107g. Dziata dodatkowo w zakresie temperatur od 0°C do 40°C, zapewniajac wygode i
niezawodnos$¢ w diagnozowaniu kabli HDMI w réznych srodowiskach pracy.

Dane techniczne:

e producent: Talvico
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e model: T-398

e zasilanie: 9V 6F22

¢ wskaznik roztadowania baterii: dioda Power w nadajniku
* typy testowanych przewodéw: HDMI typ A 1.0 - 1.4

e temperatura pracy: 0°C ~ 40°C

e wymiary:

= nadajnik: 103 x 66 x 27mm
= odbiornik: 103 x 35 x 27mm

e waga: 107¢g

Instrukcja obstugi:
. Wskaznik LED nadajnika i odbiornika

. Przycisk TEST 5 E T

. Wigcznik zasilania

. pokrywa baterii

. Gniazdo HDMI Remote w nadajniku

. Gniazdo HDMI Main w nadajniku

. Gniazdo HDMI w odbiorniku
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