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Thermal Grease 1,5¢cm3 - na bazie miedzi

Cena brutto

Cena netto

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod EAN

Producent

11,25 z¢t

9,15 zt

24 godziny
AGT-060
5901764329992

AG TermoPasty

Thermal Grease 1,5cm3 - na bazie miedzi
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AG Copper

Pasta przewodzaca ciepto na bazie miedzi
Copper-based thermal conducting paste
Kupferpaste

Macra Ha mepHON OCHOBE

= wypelnianie polaczen procesor
- radiator

u nie nadaje sie do aluminio-
wych radiatorow

= nie przewodzi pradu

w szeroki zakres temperatury:
=50 ~ 250°C

u filling the processor-radiator
connections

= notsuitable for aluminium
radiators

= does not conduct electricity

= wide range of work tempera-

ture: -50 ~ 250 °C
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Thermal Grease na bazie miedzi to bezzapachowa pasta przewodzaca ciepto. Zrobiona na bazie miedzi jest przeznaczona do
wypetniania potgczen procesor - radiator w celu polepszenia chtodzenia. Pasta Thermal Grease- MiedZ nie nadaje sie do
radiatoréw aluminiowych i nie przewodzi pradu. Nalezy ja przechowywa¢ w dobrze wentylowanym, chtodnym i suchym

miejscu. Gdy nie jest uzywana, pojemniki powinny by¢ szczelnie zamkniete i zabezpieczone przed dziataniem promieni
stonecznych.

dane techniczne:

e Thermal Grease 1,5cm3 AGT-060
e producent: AG Termopasty

e pojemnos¢: 1,5cm3

e strzykawka

Materiaty do pobrania: karta charakterystyki
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