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Thermal Grease 40g - na bazie miedzi

Cena brutto

Cena netto

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod EAN

Producent

49,90 zt

40,57 zt

24 godziny
AGT-061
5901764329381

AG TermoPasty

Thermal Grease 40g - na bazie miedzi
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TermoPasty

AG Copper

Pasta preewodzyca cieplo na bazie miedzi
(opper-based thermal conducting paste
Warmeleitpaste auf Kuglerbasts

Macta Ba MegHoR ooH08e

PPasta conductora de calor a base de cobre
Aysiyupn mdoa Beppdnag e Bas) To yakxb

= wypelnlanie polaceen procesor- radiator

= ile nadaje 9 o aluminiowych adiatords
= ile praewods pradu

= s2neioki 2akres. iemperatury: -50°C - 250°C

= fillinay the processar-radiator connecions
= pot putable dor gk minum radaion
= does ot onduct eleqinicty
k = wide range of work temperaiure; - 50T - 1507

# www.termopasty.pl

Thermal Grease na bazie miedzi to bezzapachowa pasta przewodzaca ciepto. Zrobiona na bazie miedzi jest przeznaczona do
wypetniania potgczen procesor - radiator w celu polepszenia chtodzenia. Pasta Thermal Grease- MiedZ nie nadaje sie do
radiatoréw aluminiowych i nie przewodzi pradu. Nalezy ja przechowywa¢ w dobrze wentylowanym, chtodnym i suchym

miejscu. Gdy nie jest uzywana, pojemniki powinny by¢ szczelnie zamkniete i zabezpieczone przed dziataniem promieni
stonecznych.

dane techniczne:
e Thermal Grease 40g AGT-061
e producent: AG Termopasty

¢ pojemnos¢: 40g
e strzykawka

Materiaty do pobrania: karta charakterystyki
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