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Link do produktu: https://www.gotronik.pl/tip-tinner-tsif-regenerator-grotow-30g-cynel-p-12151.html

TIP Tinner TSLF+ regenerator grotéw 30g
Cynel

Cena brutto 38,00 zt
Cena netto 30,89 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy TSLF-30G
Producent Cynel

Opis produktu
TIP Tinner TSLF+ regenerator grotéw 30g Cynel
Regenerator grotéw od Cynel to wysokiej jakosSci regenerator grotéw o masie 30 g, idealny do regeneracji mocno utlenionych

grotéw lutowniczych. Wyrdéb jest bezotowiowy, czynigc go bezpieczniejszym dla $rodowiska i zgodnym z aktualnymi
przepisami. Aktywatory zawarte w produkcie rozktadajg sie termicznie, zapewniajac szybka i skuteczna regeneracje grotéw.
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TIP Tinner TSLF+ jest wolny od halogenkéw, zapewniajac bezpieczehstwo w uzytkowaniu i eliminujgc ryzyko korozji grotéw.
Pozostatosci po uzyciu produktu sa minimalne i tatwe do usuniecia na gabce lub czysciku, upraszczajgc proces konserwacji
narzedzi. Produkt mozna stosowac zaréwno w procesach otowiowych, jak i bezotowiowych, czynigc go wszechstronnym
wyborem dla réznych potrzeb lutowniczych.

Uzyty stop spetnia wymagania normy I1SO 9453:2020, Swiadczac o jego wysokiej jakosci. Regenerator jest réwniez zgodny z
dyrektywami RoHS i REACH, potwierdzajac, ze spetnia rygorystyczne normy bezpieczenstwa i ochrony srodowiska. Dzieki tym
wiasciwosciom, TIP Tinner TSLF+ jest doskonatym wyborem do utrzymania narzedzi lutowniczych w doskonatym stanie.
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Dane techniczne:

- producent: Cynel

- model: TSLF+

- wyréb bezotowiowy

- szybko regeneruje mocno utlenione groty lutownic

- aktywatory rozktadaja sie termicznie

- wolne od halogenkéw

- minimalna ilos¢ pozostatosci, tatwa do usuniecia na gabce/czysciku
- do stosowania zaréwno w procesie otowiowym, jak i otowiowym

- uzyty stop spetnia wymagania normy ISO 9453;2020

- zgodne z RoHS i REACH
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