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Link do produktu: https://www.gotronik.pl/topnik-ts-81-100ml-z-pedzelkiem-p-2472.html

Topnik TS 81 100ml z pedzelkiem

_EmN Cena brutto
Cena netto
Numer katalogowy

Producent

Opis produktu

23,59 zt
19,18 zt
AGT-046

AG TermoPasty

Topnik TS-81 z pedzelkiem opakowanie 100ml

P TermoPasty

FLUX
1S81

WATER-SOLUBLE

TS-81 to ciekty, bezkalafoniowy, wysoko-aktywny topnik typu 3.2.1 A wg ISO 9454-1, stanowigcy mieszanine zwigzkéw
nieorganicznych i organicznych. Przeznaczony do lutowania elementéw z réznego rodzaju stali (w tym kwasoodpornej) oraz

elementéw ze stopéw chrominikielowych.

Zastosowanie:

¢ |lutowanie elementéw z réznego rodzaju stali (w tym kwasoodpornej)
¢ lutowanie elementéw ze stopdéw chrominikielowych

Wiasciwosci:

wyglad

przeZroczysta ciecz, lepka

zapach

ostry, drazniagcy

aktywnos¢ statyczna tem. 250°C

-pow. rozptywu stopu Sn60Pb40 140 mm?2
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PH ( 1% roztwér wodny ): 1,2
Gestos¢ w temp. 20°C: 1,27 g/cm3

Instrukcja uzycia:

Topnik nanosimy dowolnymi, dostepnymi sposobami. Pozostatosci topnika sa korozyjne i bezposrednio po lutowaniu nalezy je
zmy¢ najpierw zimng, a nastepnie cieptg woda ( temp. ok 50°C)

Materiaty do pobrania: .ﬁ/t karta charakterystyki
., karta techniczna
4l
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