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Link do produktu: https://www.gotronik.pl/tpa3118-wzmacniacz-audio-na-panel-2x30w-60w-21-p-10908.html

TPA3118 wzmacniacz audio na panel 2x30W
+ 60W 2.1

Cena brutto 265,00 zt
Cena netto 215,45 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy ELEK-348

Opis produktu

TPA3118 wzmachniacz audio na panel 2x30W +
60W 2.1
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Wzmacniacz audio oparty o uktad TPA3118. Urzadzenie przeznaczone do zamontowania na panel. Idealnie
nadaje sie do budowy zestawu audio w systemie 2.1 lub 2.0. Uktad mozna réwniez wykorzysta¢ do budowy
aktywnego subwoowfera, posiada przetgcznik umozliwiajacy prace w systemie 0.1. Wzmacniacz pracuje w klasie
D czesto okreslang jako klasa wzmacniaczy cyfrowych. Niewielkie gabaryty, koniecznosci zasilania napieciem
DC o niewielkiej stosunkowo wydajnosci sprawia, ze wzmacniacze klasy D sg bardzo popularne. Maksymalna
moc oferowanego wzmacniacza wynosi 30W na kanat oraz 60W subwoofera. Szeroki zakres napiecia zasilania
od 15 do 22V DC. Ztgcze RCA do doprowadzenia sygnatu audio. Wzmacniacz posiada réwniez ztagcze RCA jako
wyjscie sygnatu audio do podtgczenia osobnego wzmacniacza, gtosnika aktywnego lub kolejnego wzmacniacza.
Do podtgczenia gtosnikéw stuzg gniazda bananowe 4mm. Na panelu znajduje sie réwniez witgcznik/wytacznik
zasilania, a takze potencjometry od regulacji gtosnosci urzadzenia, gtosnosci basu oraz regulacji czestotliwosci
odciecia basu.
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Parametry techniczne

- ukftad oparty o wzmacniacz TPA3118

- wzmacniacz mocy klasy D

- system dzwieku: 2.1, 2.0 lub 0.1

- maksymalna moc wyjsciowa: 2 x 30W

- moc wyjsciowa subwoofera: 60W

- napiecie zasilania: 15-22V DC / 2A

- wymiary: 115,7 x 125,7 mm

- wymiary otworu: 96 x 106 mm

- waga: 200g

- tylna czes¢ przykrecana na obudowe wykonana z aluminium

- ztgcze RCA do podtaczenia Zrédta audio

- ztacze RCA do podigczenia Zrédta audio

- ztacze RCA do podtgczenia wyjscia liniowego audio (mozliwo$¢ podtgczenia aktywnego subwoofera lub innych
urzgdzeh

- ztacze RCA do podtgczenia wyjscia liniowego audio (mozliwo$¢ podtgczenia aktywnego subwoofera lub innych
urzadzen

- gniazda bananowe do podigczenia gtosnikéw

- gniazdo JACK 5,5/2,5mm do podtaczenia zrédta zasilania

- przetacznik do wyboru pracy wzmacniacza w systemie 2.1 lub 0.1

- wigcznik/wytacznik zasilania

- potencjometry od regulacji gtosnosci basu, gtosnosci urzadzenia

- potencjometr do regulacji czestotliwosci odciecia basu

- od wewnatrz znajduje sie ztagcze ARK do przykrecenia przewodéw od subwoofera

Zestaw zawiera
- 1 x wzmacniacz audio montowany na panel 2.1 TPA3118
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