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Link do produktu: https://www.gotronik.pl/ut136c-miernik-uniwersalny-p-4361.html

UT136C miernik uniwersalny

Cena brutto 85,31 zt
Cena netto 69,36 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy UT136C
Producent Uni-t

Opis produktu

UT136C multimetr cyfrowy uniwersalny Uni-t

UT136C to przenosny uniwersalny multimetr cyfrowy produkcji renomowanej firmy Uni-t. Jest to cyfrowy miernik z
automatyczng zmiang zakreséw pomiarowych. Posiada cyfrowy wyswietlacz ciektokrystaliczny z dodatkowym podswietleniem.
Maksymalnie wskazanie na wyswietlaczu 3999 gwarantuje wystarczajagcg rozdzielczos¢ na wszystkich zakresach
pomiarowych. UT136C umozliwia pomiar nastepujacych wielkosci fizycznych: napiecia, pradu statego DC i zmiennego AC,
pomiar opornosci elektrycznej czyli rezystancji, pomiar czestotliwosci i wspdtczynnika wypetnienia przebiegu. Z dodatkowych
funkcji pomiarowych jakie oferuje miernik UT136C jest to akustyczny tester ciggtosci tzw. "brzeczyk", funkcja sprawdzania -
testowania diod pétprzewodnikowych. Dodatkowym atutem miernika cyfrowego UT136C jest wskaznik roztadowanej baterii
zasilajgcej, poniewaz wykonywane pomiary elektryczne przyrzadem z roztadowana baterig zasilajgcg moga byc¢ obarczone
duzym btedem pomiarowym (zte wskazanie).

Jaki multimetr cyfrowy wybrac? Ktéry miernik uniwersalny jest polecany. Biorac pod uwage bardzo atrakcyjna cene
oferowanego miernika uniwersalnego UT136C mozna smiato zdecydowac sie na jego zakup poniewaz:

1. Jest to produkt renomowanej firmy Uni-t. Dlatego jako$¢ wykonania i doktadno$é wykonywanych pomiaréw sa pewne.

2. Miernik umozliwia pomiar najczestszych wielkosci fizycznych: pomiar napiecia, pomiar rezystancji, pomiar przejscia,
czyli ciggtosci obwodu sygnalizowane akustycznie.

3. Wbudowany cyfrowy termometr - pomiar temperatury przy pomocy termopary typu K.

4. Automatyczna zmiana zakreséw pomiarowych. Nalezy tylko wybra¢ mierzong wielkos¢ i odpowiednio podtaczyé
przewody pomiarowe miernika. Multimetr sam automatycznie dobierze zakres pomiary tak by wyswietlane na
wyswietlaczu wskazanie pomiaru byto z najwiekszg rozdzielczoscia.

5. Maksymalne wskazanie miernika UT136C na wyswietlaczu LCD to 3999. Oznacza to ze mierzac napiecie na baterii
typu AAA paluszek 1,5V miernik woltomierz ustawi zakres pomiarowy do 4V. Wskazanie na wyswietlaczu jakie
zobaczymy to np. 1,495V. Jest to w zupetnosci wystarczajgca rozdzielczos¢ wskazania woltomierza by oceni¢ czy
mamy roztadowang baterie czy nie.

dane techniczne - parametry:

cyfrowy multimetr uniwersalny UT136C produkcji Uni-t
automat - automatyczna zmiana zakreséw pomiarowych
podswietlany wyswietlacz LCD

maksymalne wskazanie na ekranie LCD: 3999

pomiar napiecia AC i DC do 500V

pomiar pradu AC i DC do 10A
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e pomiar opornosci elektrycznej - rezystancji do 40MQ

e pomiar czestotliwosci do 10MHz

e pomiar temperatury: -40°C ~ 1000°C
termopara w zestawie typu K do 350°C

e pomiar wspétczynnika wypetnienia

* testowanie diod pétprzewodnikowych

e automatyczny wytgcznik przy dtuzszym nieuzywaniu
funkcja oszczedzania baterii

¢ wskaznik roztadowanej baterii

* holster - gumowana czerwona cze$¢ obudowy

UT136C Unit to idealny miernik dla poczatkujacego elektronika elektryka amatora, a takze jako zapasowy miernik dla
serwisanta. Kompaktowe wymiary zewnetrze miernika UT136C pozwolg go zmiesci¢ praktycznie w kazdej torbie lub walizce
serwisowej.

Dane techniczne UT136C:
unkcja pomiarowa rakresy pomiarowe:
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apiecie state DC (0,8% + 1)

apiecie zmienne AC (1,2% + 3)

prad staty DC (1,0% + 2)
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brad zmienny AC (1,2% + 5)
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40°C ~ 1000°C

emperatura (2,5% + 3)

zestotliwosc 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/1 (0,5% + 3)
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spotczynnik wypetnienia do 99,9%
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est diody
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est ciggtosci obwodu

butomatyczne wytaczanie unkcja oszczedzania baterii -

skaznik niskiego napiecia Eygnalizacja roztadowanej baterii
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mpedancja wejsciowa =>10MQ

bodswietlenie LCD

aksymalne wskazanie

harakterystyka ogodlna

Zasilanie
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Rozmiar ekranu LCD
olor obudowy zerwony + szary

2mm x 137mm x 35mm

ymiary

yposazenie brzewody pomiarowe, bateria, termopara
Etandardowe

bpakowanie bpakowanie kartonowe
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warancja:

e towar jest nowy i objety 24 miesieczng gwarancja

e uwaga: elementy grzewcze (grzatki),groty, bezpieczniki nie podlegaja gwarancji ani rekojmi i ich wymiana jest
odptatna.

e gwarancji nie podlegajg elementy naturalnie zuzywajgce sie, takie jak elementy grzejne, elementy ruchome, zaréwki,
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filtry itp.

zdjecia:
UT136C multimetr cyfrowy z automatyczng zmiang zakreséw pomiarowych (automat)
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