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Link do produktu: https://www.gotronik.pl/ut195ds-profesjonalny-multimetr-uniwersalnytrue-rms-ip65-uni-t-p-4486.html

Opis produktu

UT195DS profesjonalny multimetr
uniwersalny True RMS IP65 UNI-T

Cena brutto 598,00 zt

Cena netto 486,18 zt

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy UT195DS

Kod producenta MIE0297

Kod EAN 5901890028844
Producent Uni-t

UT195DS profesjonalny multimetr uniwersalny True RMS IP65 UNI-T
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Multimetr cyfrowy UNI-T UT195DS to najwyzszy model z serii
zaawansowanych, recznych urzadzen pomiarowych przeznaczonych
do zastosowanh przemystowych. Zostat on zaprojektowany specjalnie z
mys$lg o profesjonalistach, oferujgc doskonatg precyzje, wysoka
rozdzielczo$¢ oraz niezawodno$¢ przy wyszukiwaniu usterek w
napedach silnikowych, dystrybucji energii elektrycznej czy konserwacji
urzadzen fabrycznych. Miernik pozwala na bezpieczny pomiar
wysokich napie¢ do 1000V, a takze pradéw do 20A. Najwyzszy
poziom ochrony uzytkownika podczas pracy z systemami zasilania
potwierdzajg rygorystyczne normy przepieciowe CAT IlIl 1000V oraz
CAT IV 600V.

wygenerowano w programie shopGold



T708 RS s st 0505

RANGE  MATMN  REL

PEAK

Urzadzenie wyréznia sie wyjgtkowo solidng konstrukcja, ktéra jest
odporna na upadki z wysoko$ci do 2 metréw. Stopien ochrony IP65
zapewnia catkowita pytoszczelnos¢ i odpornos¢ na strumienie wody,
co jest kluczowe w surowym $rodowisku fabrycznym. Na przednim
panelu znajduje sie podwdjny wyswietlacz LCD wyposazony w
automatyczne podswietlenie sterowane wbudowanym czujnikiem
Swiatfa. Panel obstugi posiada wygodny obrotowy przetgcznik funkcji,
ergonomiczne przyciski oraz cztery gniazda wejsciowe. Z tytu
obudowy zintegrowano praktyczny zaczep na pasek, okienko mocnej
latarki LED, specjalne uchwyty utatwiajace organizacje sond
pomiarowych oraz rozktadang podpérke. Pod wzgledem mozliwosci
model UT195DS deklasuje konkurencje funkcjami takimi jak pomiar
True RMS o szerokim pasmie do 5 kHz, unikalny tryb AC+DC, test
kolejnosci faz silnikéw 3-fazowych, pomiar LoZ do eliminowania
napiec¢ szczatkowych oraz ekstremalnie szybkie rejestrowanie wartosci

szczytowych.
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. Okienko czujnika automatycznego podswietlenia
. Wyswietlacz LCD

. Przycisk funkcyjny

. Przetacznik wyboru funkcji

. Gniazda pomiarowe

. Zaczep na pasek

. Okienko latarki

. Uchwyt na sondy pomiarowe

. Sruba mocujaca pokrywe baterii

10. Podpérka obudowy
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Kluczowa specyfikacja i parametry

- Marka: UNI-T
- Model: UT195DS
- Napiecie state do 1000 V
- Napiecie zmienne do 1000 V
- Pomiar AC+DC do 750 V
- Prad staty i zmienny do 20 A
- Rezystancja do 60 MQ
- Pojemnos¢ do 60 mF
- Czestotliwos¢: 60 Hz ~ 40 MHz
- Wspétczynnik wypetnienia: 0.1% ~ 99.9%
- Podwdéjny LCD, podswietlany, 6000 zliczeh
- Predko$¢ prébkowania pomiaréw: 5 razy / sekunde
- Analogowy bargraf: 31 segmentéw z szybkim prébkowaniem 20 razy/s
- Certyfikaty i bezpieczenstwo: CE, UKCA, GS, cTUVus, CAT IIl 1000V, CAT IV 600V
- Klasa szczelnosci: IP65
- Odpornos$¢ mechaniczna na upadek z 2 metréow
- True RMS
- Napiecie LoZ: do 600 V
- Detekcja kolejnosci faz
- Rejestracja Peak hold: 250 ps
- Test diody i ciggtosci: napiecie okoto 3 V z sygnalizacjg dZzwiekowa
- Dodatkowe funkcje:
= Auto/Manual range
= MAX/MIN
= Data Hold
= Auto power off
- Wbudowana latarka
- Wskaznik stabej baterii
- Czujnik zmierzchu
- Zasilanie: bateria 9V
- Wymiary: 195 mm x 95 mm x 58 mm
- Waga netto: 437 g
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Specyfikacja UT195E 5M UT195DS

Napiecie state + o+ o+ +(0.2%+
AC+DC 750V - - +(1.5%+4)
Napiecie zmienne 1000V +(1%+3) +(1%+3) +(1%+3)
loZ ACV 600V +(2%+3) +(2%+3) +(2%+3)
Prad staty 20A +(0.8%+3) +(0.8%+3) +(0.8%+3)
Prad zmienny 20A +(1%+3) +(1%+3) +(1%+3)
Rezystancja 60MQ +(0.8%+2) +(0.8%+2) +(0.8%+2)
Pojemnosc 60mF +(3%+5) +(3%+5) +(3%+5)
Czestotliwos¢ 60Hz~10MHz +(0.1%+4) - -
60Hz~40MH - +(0.1%+4) +(0.1%+4)
Wspdtczynnik wypetnienia 0.1%~99.9% +(2%+5) - +(2%+5)
Temperatura (°C) -40°C~1000°C - +(1.5%+4) -
empers 3 (° _40°F~1832° _ +(2% _
Funkcje dodatkowe
Zliczenia wySwietlacza - 6000 6000 6000
Interfejs wyswietlacza LCD - Pojedynczy Pojedynczy Podwéjny
Szybkos¢ prébkowania razy/s 3 3 5
pomiaréw
Szybkos¢ prébkowania razy/s 10 - 20
bargrafu
Analogowy bargraf 31 segmentéw TAK - TAK
True RMS - TAK TAK TAK
Pasmo przenoszenia - 45~400Hz 45~1kHz 45~5kHz
napiecia AC
Pasmo przenoszenia pradu - 45~400Hz 45~1kHz 45~5kHz
AC
Test kolejnosci faz silnika 600V - TAK TAK
3-faz.
Filtr dolnoprzepustowy 1kHz ttumienie 3dB - - TAK £(2%+3)
Test diody/Ciagtasc - 3.5V 3V 3V
Rejestracja Peak hold 250us - - TAK
Automatyczna/Reczna - TAK TAK TAK
zmiana zakreséw
Brzeczyk ciagtodci - TAK TAK TAK
Wskaznik stabej baterii = TAK TAK TAK
Data hold/Automatyczne - TAK TAK TAK
wyltgczanie
MAX/MIN - TAK TAK TAK
Wybor funkcji - TAK TAK TAK
Latarka/Automatyczne - TAK TAK TAK
podswietlenie
Charakter styka ogdlna
Zasilanie Bateria 9V
Wymiary wyswietlacza 66mm x 51mm
LCD
Kolor produkiu Czerwony i szary
Waga netto produktu 437g
Wymiary produktu 195mm x 95mm x 58mm

Dodatkowa dokumentacja techniczna:

__ Manual
| POF =N

p=

_ Data Sheet
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https://meters.uni-trend.com/download/ut195e-m-ds-user-manual-english/?wpdmdl=7127&refresh=69e61bb8ada2e1776688056
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https://meters.uni-trend.com/download/ut195e-m-ds-flyer/?wpdmdl=7131&refresh=69e61bb7eab521776688055
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https://meters.uni-trend.com/download/ut195e-m-ds-flyer/?wpdmdl=7131&refresh=69e61bb7eab521776688055
https://meters.uni-trend.com/download/ut195e-m-ds-flyer/?wpdmdl=7131&refresh=69e61bb7eab521776688055

Zestaw zawiera

e 1 x Multimetr cyfrowy UNI-T UT195DS
¢ 1 x Para przewoddw pomiarowych

¢ 1 x Bateria 9V

e 1 x Pokrowiec transportowy

e 1 x Instrukcja obstugi

¢ 1 x Oryginalne opakowanie
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