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UT201+ miernik cegowy 400A AC True RMS

Cena brutto 98,00 zt

Cena netto 79,67 zt

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy UT201+

Kod producenta MIEO400

Kod EAN 5901890057011
Producent Uni-t

Opis produktu

UT201+ miernik cegowy 400A AC True RMS

UT201+ produkcji Uni-T to prosty i poreczny miernik cegowy do pomiaru pradu przemiennego AC do 400A TrueRMS.
Bezprzewodowy pomiar prgdu przemiennego (zmiennego) w 3 podzakresach pomiarowych 0-4A / 0-40A / 0-400A pozwala na
duza rozdzielczos¢ odczytu. Oprécz pomiaru pradu przy pomocy ceg multimetr UT201+ umozliwia przewodowy pomiar
napiecia AC/DC, czestotliwosci, pomiar rezystancji, pomiar diod, akustyczny pomiar ciagtosci obwoddéw. Z dodatkowych funkcji
mamy mozliwo$¢ zarejestrowania wartosci MAX i MIN w trakcie trwania pomiaru, funkcje zatrzymania wskazania na
wyswietlaczu Data HOLD. Multimetr UT201+ wyposazony jest w wyswietlacz LCD o maksymalnym wskazaniu wyniku
pomiarowego 4000. Miernik cegowy UT2014+ ma funkcje NCV (No Contact Voltage) pozwalajaca na bezprzewodowe
wykrywanie napiecia AC - wskaznik wystepowania napiecia AC.

dane techniczne:

cegowy miernik cyfrowy True RMS - multimetr cegowy UT201+ produkcji Uni-t
maksymalne wskazanie na wyswietlaczu: 4000

pomiar wartosci skutecznej True RMS

miernik cegowy - amperomierz pradu przemiennego AC do 400A
0-4,000A pomiar z rozdzielczoscig 0,001A

0-40,00A pomiar z rozdzielczoscig 0,01A

0-400,0A pomiar z rozdzielczoscig 0,1A

e woltomierz:

pomiar napiecia statego DC do 600V

pomiar napiecia zmiennego AC do 600V

pomiar rezystancji - omomierz do 40,00MQ

akustyczny tester ciggtosci obwodu elektrycznego tzw. "brzeczyk"
testowanie diod pétprzewodnikowych

NCV (No Contact Voltage) - bezprzewodowe wykrywanie napiecia AC
wskaznik roztadowanej baterii zasilajgcej

maksymalne rozwarcie szczek pomiarowych: 28mm

odporny na upadek z wysokosci do 1 metra

manual - instrukcja w jezyku ang. miernika UT201+

Epecyfikacja: ____________________Jeakres: | UT201+ UT202+ UT203+ UT204+

prad przemienny AC (A) (2%+10) (2%+10) (2.5%+5) -
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b %
bomiar czestotliwosci prgdu AC (Hz) pOHz~100Hz (1%+5)

brad staty DC (A) M00A 2.5%+5
600A (2.5%+5)

apiecie przemienne AC (V) 600V (0.8%+5) (0.8%+5) (0.8%+5) (0.8%+5)

bomiar czestotliwosci napiecia OHz~10kHz 1%+5 1%+5
AC(Hz) 10Hz~60kHz (0.5%+2) (0.5%+2)

apiecie state DC (A) b00V (0.5%+2) (0.5%+2) (0.5%+2) (0.5%+2)

bmomierz - rezystancja (Q) MOMQ 0.8%+2 0.8%+2 0.8%+2
bOMQ (0.8%+2)

bojemnos¢ kondensatorow (F) mF 4%+5
MOmF
bOmF (4%+5)

pomiar temperatury (°C) 40°C~1000°C (1.5%+5) (1.5%+5)
bomiar czestotliwosci (Hz) 10Hz~10MHz (0.1%+4) (0.1%+4)
pozostate funkcje:
aksymalne wskazanie na wyswietlaczu LCD 400

Auto range - automatyczna zmiana zakreséw
bomiarowych

aksymalne rozwarcie szczek pomiarowych
rue RMS - pomiar wartosci skutecznej

CV (No Contact Voltage)
pbezprzewodowe wykrywanie napiecia AC

ive wire test - funkcja wykrywania 1 przewodem
brzewodu L/N (funka probdwki)

bkustyczny tester ciggtosci
estowanie diod potprzewodnikowych
AX/MIN - pomiar wartosci max i min
Relative mode - pomiary wzgledne
ero mode - funkcja zerowania
Data hold - zatrzymanie wskazania na wyswietlaczu
skaznik roztadowanych baterii zasilajacych
Auto power off - automatyczny wytacznik po 15 minutach
ogolna charakterystyka:
Fasilanie bateryjne 1,5V R03 x 2szt.
yswietlacz B7mm x 25mm
olor obudowy zerwony z szarym
T201+: 248g;
ymiary P15mm x 63mm x 36mm

yposazenie baterie, przewody pomiarowe, termopara

bpakowanie bryginalne opakowanie kartonowe z nadrukowana kolorowg grafikg

| miernik uniwersalny | miernik cegowy | multimetr cegowy | multimetr uniwersalny | miernik do pomiaru pradu | multimetr cegowywielofunkcyjny |

zestaw zawiera:

miernik cegowy UT201+

komplet przewoddédw pomiarowych
baterie zasilajace

pokrowiec - etui
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gwarancja:

e 24 miesigce
e gwarancji nie podlegajg elementy naturalnie zuzywajgce sie, takie jak elementy grzejne, elementy ruchome, zaréwki,
filtry, bezpieczniki itp.

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

