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Link do produktu: https://www.gotronik.pl/ut2117r-miernik-cegowy-1000a-ac-true-rms-p-10340.html

UT2117R miernik cegowy 1000A AC True RMS

Cena brutto 180,00 zt
Cena netto 146,34 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy UT2117R
Kod producenta UT2117R
Producent Uni-t

Opis produktu

UT2117R miernik cegowy 1000A AC
True RMS
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Multimetr cegowy produkcji Uni-T UT2117R wyposazony jest w pomiar pradu AC do 1000A. Oprécz tego urzadzenie posiada
mozliwos¢ pomiaru napiecia zaréwno statego DC, jak i zmiennego AC do 1000V. Pomiar rezystancji do 60MQ, pomiar
pojemnosci do 6mF uzupetniaja podstawowe funkcje pomiarowe urzadzenia. Miernik posiada réwniez tester ciggtosci oraz
diod. Funkcja NCV ma mozliwos¢ przetaczenia pomiedzy dwoma zakresami. Dzieki takiemu rozwigzaniu uzytkownik moze
dostosowac zakres pomiaru do wykrywanego napiecia. Duzy, czytelny wyswietlacz LCD z podswietleniem. Dzieki zastosowaniu
ceg nie ma koniecznosci rozcinania i wpinania sie przewodami pomiarowymi fizycznie w obwdéd, co niejednokrotnie nie jest
mozliwe. Miernik idealnie nadaje sie jako proste narzedzie do pomiaru pradu przeptywajgcego w przewodzie dla instalatoréw
oraz elektrykéw.
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Pomiar pradu AC/DC

NCV Pomiar napiecia AC/DC
Parametry techniczne

- producent: Uni-T

- model: UT2117R

- pomiar wartosci True RMS

- wyswietlacz LCD z podswietleniem

- maksymalne wskazanie wyswietlacza: 6000

- maksymalne rozwarcie szczek: 33mm

- auto range - automatyczna zmiana zakresu

- tester diod do 2.0V

- tester ciggtosci

- NCV (Non Contact Voltage) - bezkontaktowe wykrywanie napiecia
- NCV - dwa zakresy wykrywania Lo i Hi

- Data HOLD - zatrzymanie pomiaru

- Auto power off - automatyczne wytgczenie po 15 minutach bezczynnosci
- wskaznik roztadowanej baterii (ponizej 2,5V)

- zabezpieczenie wejscia

- impedancja wejsSciowa 10MQ

- stopien ochrony: CATII 1000V / CATIII 600V

- zasilanie: 2 x 1,5V AAA

- waga: 2109

- wymiary: 204 x 63 x 38 mm

Parametr Zakres Doktadnos¢
Pomiar pradu AC (A) 1000A +(1.5%+4)
Czestotliwos¢ pradu przemiennego (Hz) 20Hz - 10kHz +(1.0%+5)
Pomiar napiecia AC (V) 1000V +(1.0%+2)
Pomiar napiecia DC (V) 1000V +(0.7%+3)
Pomiar rezystancji (Q) 60MQ +(0.8%+3)
Pomiar pojemnosci (F) 6mF +(4.0%+5)

Zestaw zawiera
- 1x miernik cegowy UT2117R
- 1x etui na miernik
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- 1x baterie (2x AA)
- 1x przewody pomiarowe igta 2mm
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