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UT343D miernik grubosci powtoki lakiernicze;

Cena 430,00 zt

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy UT343D

Kod EAN 5901890045001
Producent Uni-t

Opis produktu

UT343D miernik grubosci powtoki lakierniczej

Miernik grubosci lakieru pozwala zmierzy¢ grubos¢ powtoki na materiatach metalowych oraz niemetalowych. Zastosowana
funkcja szybkiego testu pozwana uzytkownikowi ustawi¢ zakres grubosci granicznych przy ktérych zapala sie odpowiednia
dioda LED. Jezeli badana grubos¢ nie miesci sie w zadanym zakresie to sygnalizowane to zapaleniem diody ( w zaleznosci czy
zakres zostat przekroczony ze wzgledu na za cienka lub za gruba warstwe zapala sie odpowiednia dioda LED. Natomiast jezeli
grubos¢ miesci sie w przedziale jest to réwniez sygnalizowane $wieceniem diody LED. W ten sposéb testowanie powtok jest
bardzo szybkie i wydajnego. Wyswietlacz w mierniku jest automatycznie obracany ze wzgledu na potozenie miernika.
Whbudowana pamiec pozwala na przechowywanie do 500 zestawéw danych do dalszej analizy za pomoca oprogramowania na
komputerze. Idealnie nadaje sie do kontroli jakosci na produkcji, badan naukowych oraz przemysle motoryzacyjnym.

dane techniczne:

miernik grubosci powtoki lakieru
producent: Unit

model: UT343D

metoda pomiaru: Single / Continuous
pomiar MAX: TAK

pomiar MIN: TAK

pomiar Sredniej AVG: TAK

mozliwos¢ pomiaru grubosci na elementach metalowych i niemetalowych
wyswietlacz 2,0" TFT LCD
rozdzielczos¢ wyswietlacza: 320 x 240 pikseli
regulacja podswietlenia
automatyczne obracanie ekranu
konwersja jednostek

alarm dZzwiekowy

alarm LED

mozliwo$¢ komunikacji z komputerem
komunikacja z komputerem przez USB
Quick Test Mode

wbudowana pamie¢ do 500 pomiaréw
automatyczne wytaczenie

alarm niskiego poziomu baterii
zasilanie: 2 x bateria AA
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e waga 1759
e wymiary wyswietlacza: 48 x 36 mm
e wymiary urzgdzenia: 153,5 x 64,5 x 41 mm

manual i szegétowe parametry techniczne miernika UT343D

oprogramowanie UT343D
dodatkow Di T343D: http://gotronik.com/2020/05/26/miernik-arubosci-lakieru-ut343d

1250um
(3%H+1)um

D.1um dla zakresu 0~99.9um
Lum dla zakresu 100~1250um
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etoda pomiaru bojedynczy pomiar / ciagty pomiar

ypy pomiaru ax - pomiar wartosci maksymalnej
in - pomiar wartosci minimalnej
Avg - pomiar wartosci sredniej

odzaj metalu Felazne / niezelazne (ferromagnetyczne i
iemagnetyczne)

pozostate funkcje

yswietlacz
CD brightness control ontrola jasnosci podswietlania LCD

nit conversion unkcja przeliczania jednostek
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Audio alarm Eygnalizacja dzwiekowa
ED alarm Eygnalizacja Swietlna
SB communication nterfejs komunikacyjny PC

Quick test mode ryb szybkiego testu

PData storage

Auto power off

Auto rotatable screen
PC analysis software

1)) (@) @)
cfo °
S
ofl 3] 8
D
g o i
Jgu 3
Al © o
N k= =
S B g
] B o]
< o)
5 = [e]
r{ o [$)
NE~ Q
=1 >
~ o
=
<
o]
)
o
(@]

ow battery indication skaznik roztadowanej baterii

ogolna charakterystyka

Fasilanie ,
ymiary wyswietlacza LCD
olor obudowy zerwono-szary
1759

ymiary
yposazenie
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Jest szeroko stosowany w produkcji, przetwérstwie metali, przemysle lotniczym, mechanice morskiej, transporcie kolejowym,
badaniach naukowych, nadzorze jakosci i innych gateziach przemystu.

Miernik grubosci powtoki UT343D moze mierzy¢ grubos¢ powitoki na materiatach zelaznych i niezelaznych. To urzadzenie
zostato zaprojektowane z unikalng funkcja szybkiego testu, ktéra pozwala uzytkownikom ustawi¢ zakres grubosci i za pomoca
3-kolorowej diody LED i alarmu dZwiekowego szybko ustali¢, czy testowana powtoka miesci sie w zadanym zakresie, znacznie
zwiekszajac wydajnos¢ pracy. Wyswietlacz UT343 jest automatycznie obracany. Miernik UT343D z certyfikatem CE moze
przechowywac do 500 zestawédw danych do dalszej analizy za pomocga dotagczonego oprogramowania analitycznego na PC.

automatyczne obracanie ekranu w zaleznosci od pozycji miernika UT343D:
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zdjecia produktu:

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

