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Link do produktu: https://www.gotronik.pl/ut373-tachometr-licznik-obrotow-p-5748.html

UT373 tachometr + licznik obrotéw

Cena brutto 95,00 zt

Cena netto 77,24 zt

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy uUT373

Kod EAN 6935750537305
Producent Uni-t

Opis produktu

UT373 tachometr + licznik obrotéw

Tachometr cyfrowy UT373 pozwala na bezkontaktowy pomiar predkosci obrotu silnikéw i innych urzadzen. Wynik moze by¢
podany w RPM czyli ilosci obrotéw na minute (ang. revolutions per minute) lub liczbie wykonanych obrotéw (funkcja licznika
obrotéw). Maksymalne wskazanie tego miernika UT-373 to 999999. Dodatkowo miernik wyposazony we wskaznik laserowy
utatwiajgcy odpowiednie ustawienie. Poreczne urzgdzenie moze prowadzi¢ pomiar ciggle nawet przez 12 godzin.

dane techniczne:

¢ miernik UT373 produkcji Unit to mini tachometr umozliwiajgcy pomiar predkosci obrotowej wirujgcych elementéw lub
licznik wykonanych obrotéw

cyfrowy wyswietlacz LCD o maksymalnym wskazaniu: 99999

dodatkowy wskaznik laserowy

wyswietlacz z podswietleniem

wskaznik roztadowanej baterii

rejestracja wartosci MAX i MIN

Data Hold - funkcja zatrzymania wskazania

kompaktowe wymiary miernika

o — B B

liczeni +1 obrét

ie ilosci wykonanych obrotéw 01199999 obrotéw

hozostate funkcje miernika UT373:
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to wylaczanie v

skaznik niskiego poziomu bateril

skainik whaczonego lasera

pata hold - zatrzymanie wskazania

ejestracja wartosci Min/Max

rzetacznik - predkosé obrotu/funkeja zliczania pomiarow

uskaznik przekroczenia zakresu

bredkost odswiezania okolo 1s do 7 (w zaleznosci od predkosci >120 RPM dia 1s)

fotodioda i dioda laserowa
50mm ~ 200mm

bystans celu

at pomiaru kat pomiedzy laserem a powierzchnia mniej niz 30 ©

yéwietlacz LCD 5-segmentowy; 99999 max wskazanie

bdporny na upadek z wysokosci

emperatura | wilgotnos¢ pracy 0°Cto50 ° C (nie wigcej niz 80%RH)

emperatura | wilgotnos¢ przechowywania 20 * C to + 60 * C (nie wiecej niz B0%RH)

skaznik odpornosci
pozostate informacje:
praca na baterii ciagta praca do 12 godzin
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