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Cena brutto

Cena netto
Czas wysyiki
Numer katalogowy

Producent

Opis produktu

p-12716.html

UT387LM wykrywacz metali, przewodow,
drewna za Scigng + dalmierz 40m Uni-T

354,99 zt
288,61 zt
24 godziny
UT387LM

Uni-t

UT387LM wykrywacz metali, przewodéw, drewna za sciana + dalmierz 40m Uni-T

UNI-T UT387LM
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UT387LM to przenosny skaner do wykrywania metali, przewodéw elektrycznych i elementéw drewnianych, znajdujgcych sie w
$cianach, sufitach i podtogach. Dodatkowo urzadzenie wyposazone jest w dalmierz laserowy umozliwiajacy pomiar odlegtosci,
powierzchni oraz kata. Urzadzenie posiada duzy wyswietlacz o przekatnej 2,4", na ktérym znajdziemy takie informacje jak:
przedmiot drewniany, maty przedmiot metalowy (gwozdzie), duzy przedmiot metalowy (konstrukcja stalowa), maty przedmiot
metalowy niemagnetyczny (kabel, drut), wielkos¢ elementéw metalowych (kable, gwozdzie). Pomiar odbywa sie na podstawie
pomiaru pola elektromagnetycznego.

Whbudowany dalmierz umozliwia pomiar odlegtosci do 20m, a w przypadku powierzchni odbijajacych do okoto 40m z
automatycznym obliczeniem powierzchni. Urzadzenie potrafi réwniez obliczy¢ wysokos$¢ zgodnie z twierdzeniem Pitagorasa,
poprzez pomiar jednego boku i przeciwprostokatnej. Dodatkowo mozliwe jest wykonywanie obliczen: dodawanie i
odejmowanie mierzonych wartosci, dalszy pomiar odlegtosci, pdl, wysokosci w trdjkacie prostokatnym oraz przeliczanie
jednostek.

Whbudowana pamiec¢ do przechowywania do 30 grup danych umozliwia przywotanie pomiaru po ich wykonaniu. Dodatkowo
skaner informuje o znalezionym przedmiocie poprzez komunikaty gtosowe i brzeczek. Uzytkownik moze je wytgczy¢ w trybie
cichy. Zasilanie zapewnia wbudowany akumulator Li-lon o pojemnosci 300mAh, ktéry jest tadowany przez interfejs USB-C.
Urzadzenie automatycznie kalibruje sie. Produkt przeznaczony dla budownictwa, renowacji, remontéw oraz uzytku
domowego.

Dane techniczne:

producent: Uni-T
model: UT387LM
kolor: czerwony i szary
gtebokos¢ wykrywania:

= metale zelazne: 100mm
= metale niezelazne: 80mm
= drewno: 38mm

= przewody AC: 40mm

e dystans pomiaru lasera: 40m
* kolorowy wyswietlacz EBTN-LCD 2,4" - biate znaki, czarne podswietlenie
¢ automatyczne wytagczenie urzadzenia po 5 minutach bezczynnosci
e ostrzezenie przed niskim stanem akumulatora
e czas pracy na jednym tadowaniu: 3000 pojedynczych pomiaréw
e temperatura przechowywania: -20°C - 60°C
e wbudowany akumulator Li-lon
e wykrywacz wykrywania przewodéw, obiektéw metalowych, drewnianych
e dalmierz laserowy
¢ zasilanie: akumulator 3,7V/300mAh
e wymiary: 153 x 68 x 31 mm
e waga: 158g
Wykrywacz:

- mozliwos$¢ wykrywania przewododw, obiektéw metalowych, drewnianych
- wykrywanie drewna na gtebokosci 38mm

- gtebokos$¢ wykrywania precyzyjnego drewna: 20mm

- gtebokos¢ wykrywania metali (ferromagnetycznych): 100mm

- gtebokos$¢ wykrywania metali niezelaznych: 80mm

- gtebokos$¢ wykrywania przewodéw miedzianych: (>4mm?2): 40mm

- gtebokos$¢ wykrywania przewodu pod napieciem AC: 50mm

- automatyczna kalibracja

- alarm dzwiekowy
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Dalmierz laserowy:

- zakres pomiaru odlegtosci: 0,05m - 40m

- doktadnos$¢ pomiaru lasera: +/-2mm

- jednostka miary: metry, stopy, cale

- tryb pomiaru lasera: pomiar pojedynczy, pomiar ciggty, dodawanie, odejmowanie, powierzchnie, objetosci, wysokosci
- pomiar od poczatku lub kohca miernika

- laser - klasa, dtugos¢ fali i moc: I, 630-670nm, - automatyczne wytgczenia lasera po 20s

Specyfikacja UT387E UT387LM UT387S
Certyfikaty CE/UKCA
Metale zelazne 100 mm
Metale niezelazne 80 mm
Drewno 38 mm
Gtebokos¢ wykrywania przewoddéw 40 mm
AC
Pomiar odlegtosci laserowej — 40 m 40 m
Wilgotnos¢ drewna (%) — — 6% ~ 40%
Kolor produktu Czerwony i szary
Waga netto 151.4¢g 158 g 161.2 g
Wymiary 153 X 68 x 31 mm 153 X 68 X 31 mm 160 x 68 x 31 mm
Standardowe akcesoria Kabel USB, instrukcja obstugi, pudetko prezentowe, torba materiatowa
Standardowa ilos¢ na karton 20 szt.
Wymiary kartonu 360 x 270 x 235 mm

Zestaw zawiera

- 1 x wykrywacz UT387LM

- 1 x etui na szukacz

- 1 x przewdéd USB-C do tadowania urzadzenia
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