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v UT70 uniwersalny miernik wielofunkcyjny
portu USB 3-28V Alientek

Cena brutto 110,00 zt
Cena netto 89,43 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy ALN-UT70
Producent Alientek

Opis produktu

UT70 uniwersalny miernik wielofunkcyjny portu USB 3-28V Alientek

|

¢

wygenerowano w programie shopGold


https://www.gotronik.pl/ut70-uniwersalny-miernik-wielofunkcyjny-portuusb-3-28v-alientek-p-12521.html

UT70 to uniwersalny wielofunkcyjny cyfrowy tester USB marki Alientek, zaprojektowany do precyzyjnego monitorowania i
analizy parametréw elektrycznych. Obstuguje pomiar napiecia, pragdu, mocy, pojemnosci oraz energii w zakresie 3,6-28V i do
7A, z wyjatkowg doktadnoscig prébkowania (napiecie: £1,2%0+2V, prad: +1,0%0+2A). Tester oferuje interfejsy USB-A, USB-C
oraz micro-USB, zapewniajgc szerokg kompatybilno$¢ z réznymi urzadzeniami i kablami, w tym z uktadami E-Marker.

Wyposazony w kolorowy wyswietlacz IPS 0,96" (160x80), umozliwia monitorowanie krzywych przebiegéw i wykrywanie
protokotéw szybkiego tadowania, takich jak PD2.0/PD3.0 i QC2.0/QC3.0. Urzadzenie pozwala na rejestrowanie danych offline z
mozliwoscig zapisu do 5 zestawdw danych oraz programowalne warunki rozpoczecia i zakonczenia rejestrowania. Dzieki
komunikacji z komputerem przez interfejs USB-HID (bez instalacji sterownikéw) oraz dedykowanemu oprogramowaniu do
rysowania przebiegéw w czasie rzeczywistym, to niezastgpione narzedzie dla elektronikéw i entuzjastéw technologii.

Dane techniczne

- producent: Alientek

- model: UT70

- pomiar napiecia: 3,6 - 28V

- interfejsy pomiarowe: USB-A, USB-C, micro-USB

- doktadnos$¢ pomiaru pradu: +(1,0%0+2)A

- doktadnos$¢ pomiaru napiecia: +£(1,2%o0+2)V

- zakres pomiaru pradu: 0-7A

- rozdzielczo$¢ pomiaru pradu: 0,1mA

- zakres pomiaru napiecia: 0-28V

- rozdzielczos$¢ pomiaru napiecia: 0,1mV

- funkcje pomiarowa:

» pomiar napiecia, pradu, mocy, pojemnosci i energii

» monitorowanie zmian parametru na wykresie

» wykrywanie i wyzwalanie protokotéw szybkiego tadowania: PD2.0/PD3.0, QC2.0/QC3.0
» wykrywanie kabli z uktadem E-Marker

- wysSwietlacz: 0,96" kolorowy IPS 160x80

- pobdr pradu: 33mA

- dodatkowe funkcje:

» rejestrowanie danych offline z mozliwoscig zapisu do 5 zestawéw danych

» programowalne warunki rozpoczecia i zakonczenia rejestrowania

» komunikacja z komputerem poprzez interfejs USB-HID, niewymagajgca instalacji sterownikéw
» oprogramowanie na komputer umozliwiajgce rysowanie zmian przebiegéw w czasie rzeczywistym
- wymiary: 67,5 x 24,5 x 10,5mm

- waga: 15¢g
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Materiaty dodatkowe

Zestaw zawiera

- 1x cyfrowy tester UT70
- 1x kabel USB-microUSB
- 1x metalowa obudowa

- 1x instrukcja obstugi
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Figure 2.1 UT70 Appearance

- UT70 manual

USB-A OUT
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