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UTD2072CEX+ oscyloskop cyfrowy 2x70MHz
l UNIT

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy UTD2072CEX+
Kod producenta UTD2072CEX+
Producent Uni-t

Opis produktu
UTD2072CEX+ oscyloskop cyfrowy 2x70MHz Unit
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Oscyloskop cyfrowy Unit UTD2072CEX+ to dwukanatowy oscyloskop o szerokosci pasma 70MHz. Prébkowanie w czasie
rzeczywistym 1GSa/s oraz rekord pamieci 64k, pozwala na pomiar sygnatéw w czasie rzeczywistym. Duzy czytelny
wyswietlacz 7". Automatyczny pomiar 34 réznych parametréw pozwala na szybsza analize i pomiary sygnatu. Interfejs USB
pozwala na komunikacje z komputerem i obstuge urzgdzenia zdalnie. Oscyloskop ma mozliwos¢ zapisu przebiegdéw, ustawien
oraz wykonanie i zapisanie zrzutu ekranu. Pliki nastepnie mozna przenies¢ dalej za pomoca pendriva. Szeroki zakres regulacji
podstawy czasu oraz czutosci napieciowej to jedne z cech tego produktu.

Szerszy zakres wyswietlania
Zakres wyswietlaczy serii UTD2000CEX+ to 8dz x 16dz. Poprawiona funkcja AUTOSET utatwia uzytkowanie urzadzenia w
bardziej ztozonych pomiarach.
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Szeroki wybor jezykéw menu uzytkownika oraz wybor czestotliwosci sygnatu prostokatnego
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Automatyczny pomiar 34 réznych parametrow. Zapis przebiegow.

Parametry techniczne

- producent: UNIT

- model: UTD2072CEX+

- rekord pamieci: 64k

- czestotliwo$¢ préobkowania: 1GSa/s

- liczba kanatéw: 2

- szerokos¢ pasma: 70MHz

- wyswietlacz 7" 800x480

- predkos$¢ przechwytywania przebiegéw: 5000wfm/s
- ztacze USB Host do podtaczenia pendriva

- funkcja autoset

- funkcja pass/fail

- wyjscie triggera

- komunikacja i wspétpraca z komputerem

- regulacja czutosSci napieciowej: 1mV/dz - 20V/dz
- rozdzielczo$¢ pionowa: 8 bitéw
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- regulacja podstawy czasu: 2ns/dz - 50s/dz

- sprzezenie: AC/DC/GND

- tryb pracy XY, Roll

- zapis do pamieci: ustawien, przebiegéw, bitmapa
- typ triggera: edge, pulse, alternate, slope, video
- operacje matematyczne: +, -, *, /, FFT

- automatyczny pomiar 34 parametréow

- wySwietlanie 5 pomiaréw jednoczesnie

- licznik czestotliwosci: 6 bitéw

- napiecie zasilania: 100-240 AC 50Hz

- waga: 2,5kg

- wymiary: 306x138x124mm

Zestaw zawiera

- 1x oscyloskop cyfrowy Unit UTD2072CEX+

- 2x sonda z dzielnikiem 1:1/1:10

- 1x przewdd USB do podtaczenia do komputera
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