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UTE310 zaawansowany miernik mocy AC/DC
600V 1200W 300kHz LCD Uni-T

Cena brutto 7 000,00 zł

Cena netto 5 691,06 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy UTE310

Producent Uni-t

Opis produktu
UTE310 zaawansowany miernik mocy AC/DC 600V 1200W 300kHz LCD Uni-T

UNI-T UTE310 to zaawansowany miernik mocy AC/DC, który oferuje szeroki zakres pomiarowy i wysoką precyzję. Narzędzie to
służy przede wszystkim do analizy zużycia energii w urządzeniach domowych, biurowych oraz przemysłowych. Wyposażone
jest w czytelny wyświetlacz TFT 4.3”, umożliwiający monitorowanie napięcia, prądu, mocy, częstotliwości i analizy
harmonicznych do 50. rzędu. Dzięki możliwości podłączenia zewnętrznych czujników miernik znajduje zastosowanie zarówno
w badaniach R&D, jak i testach produkcyjnych.

Dane techniczne:
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producent: Uni-T
model: UTE310
zakres napięcia AC/DC: 15V, 30V, 60V, 150V, 300V, 600V
zakres prądu AC/DC: 5mA, 10mA, 20mA, 50mA, 100mA, 200mA, 500mA, 1A, 2A, 5A, 10A, 20A
zakres mocy AC/DC: 75mW – 1200W
zakres częstotliwości: 0 – 300kHz
integracja mocy: 0 – 10000 godzin
operacje matematyczne: A+B, A-B, AxB, A/B, A/B², A²/B
zakres RMS: 25µA – 20A / 75mV – 600V
rozdzielczość pomiaru: 1mV / 0.1µA / 0.001mW
dokładność podstawowa: 0,1%
pasmo pomiarowe: DC, 0,1Hz – 300kHz
częstotliwość próbkowania: 1MHz
analiza harmonicznych: do 50. harmonicznej (IEC61000-4-7)
interfejsy komunikacyjne: USB, GPIB, LAN
obsługiwane protokoły: Modbus, SCPI
funkcje dodatkowe: wyjście D/A, zapis danych na USB, funkcja porównywania
wyświetlacz: TFT LCD 4.3” (480 × 272)

Zastosowanie:
✅ analiza zużycia energii w urządzeniach domowych (AGD, klimatyzacja, oświetlenie LED)
✅ testowanie sprzętu biurowego (drukarki, monitory)
✅ badanie efektywności przemysłowych przetworników częstotliwości i systemów HVAC
✅ precyzyjna diagnostyka urządzeń elektronicznych i systemów oszczędzania energii
✅ analiza harmonicznych dla sprzętu generującego zakłócenia elektromagnetyczne
 

Materiały dodatkowe: instrukcja obsługi w języku angielskim

Ekran

 

Częstotliwość próbkowania
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Przepustowość

 

Przykład przepustowości

Widok harmoniczny

Lista harmoniczna

Tryb przebiegu
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Wejście zewnętrzne

Zintegrowany wyświetlacz

Tryb uśredniania

Ustawienia konfiguracji

Wyjście DA
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