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UTE310HG zaawansowany miernik mocy

- - } AC/DC 1000V 50000W 50A 300kHz LCD GPIB
" — Uni-T

Cena brutto 9 999,00 zt
Cena netto 8 129,27 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy UTE310HG
Producent Uni-t

Opis produktu

UTE310HG zaawansowany miernik mocy AC/DC 1000V 50000W 50A 300kHz LCD GPIB Uni-T
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UNI-T UTE310HG to zaawansowany miernik mocy AC/DC, zaprojektowany do precyzyjnych pomiaréw w Srodowiskach o
wysokiej mocy. Dzieki szerokiemu zakresowi pomiarowemu, analizie harmonicznych oraz wszechstronnym interfejsom
komunikacyjnym, stanowi niezastgpione narzedzie dla inzynierédw pracujacych z urzgdzeniami o duzej mocy, takimi jak
przemystowe falowniki, silniki oraz systemy zasilania.
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Dane techniczne:

producent: Uni-T

model: UTE310HG

zakres napiecia: 15V, 30V, 60V, 150V, 300V, 600V, 1000V
zakres pradu: 1A, 2A, 5A, 10A, 20A, 50A

zakres mocy: 15W - 50000W

zakres czestotliwosci: 0 - 300kHz

integracja mocy: 0 - 10000 godzin

operacje matematyczne: A+B, A-B, AxB, A/B, A/B?, A?/B

zakres RMS: 10mA - 50A/ 75mV - 1000V

rozdzielczo$¢ pomiaru: 1mV / 0.1pA / 0.001mW

dokfadnos¢ podstawowa: 0,1%

pasmo pomiarowe: DC, 0,1Hz - 300kHz

czestotliwos¢ prébkowania: 1MHz

analiza harmonicznych: do 50. harmonicznej (IEC61000-4-7)
interfejsy komunikacyjne: USB, GPIB, LAN

obstugiwane protokoty: Modbus, SCPI

funkcje dodatkowe: wyjscie D/A, zapis danych na USB, funkcja poréwnywania
wys$wietlacz: TFT LCD 4.3” (480 x 272)

Zastosowanie:

0 analiza parametréw mocy w urzgdzeniach przemystowych (silniki, falowniki, systemy HVAC)

[0 monitoring i testowanie systemdéw wytwarzania i dystrybucji energii

0 precyzyjne pomiary mocy w duzych urzadzeniach AGD (klimatyzatory, grzejniki, systemy indukcyjne)

[0 badanie technologii energooszczednych (przemystowe oswietlenie LED, duze uktady zasilania, akumulatory)
[0 kontrola zuzycia energii i wydajnosci w sprzecie produkcyjnym

Materiaty dodatkowe:

. instrukcja obstugi w jezyku angielskim
A
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Czestotliwos¢ prébkowania

Przepustowos¢

Przyktad przepustowosci

Widok harmoniczny

Lista harmoniczna

Tryb przebiegu

Wejscie zewnetrzne

Zintegrowany wyswietlacz

Tryb usredniania
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Ustawienia konfiguracji

Wyjscie DA
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