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UTI120MOBILE kamera termowizyjna -
przystawka do smartfona USB-C

Cena 899,00 zt

Cena poprzednia 1-199,00 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy UTI120MOBILE
Producent Uni-t

Opis produktu

UTi120M kamera termowizyjna

Kamera termowizyjna UTi120 Mobile to kamera termowizyjna przeznaczona do pomiaru temperatury powierzchni obiektéw w
zakresie od -20°C do 200°C. Kamera przystosowana jest do podtaczenia do zwyktego smartfona, najlepiej wyposazonego w
gniazdo USB- Ztgcze typu C. Mozliwe jest jednak podtgczenie aparatu do telefonu za pomoca dotgczonych przedtuzaczy USB-
C/USB-C lub Micro USB/USB-C. Na wyswietlaczu telefonu komérkowego mozna wyswietli¢ obraz termiczny obiektéw,
przekonwertowany na obraz widzialny z wybrang paletg koloréw: zelazna czerwien, tecza, skala szarosci, goraca czerwien,
czarno-biata, lawa, tecza o wysokim kontrascie. W czasie rzeczywistym mozliwe jest oznaczenie miejsc o minimalnej i
maksymalnej temperaturze w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita. Mozliwos$¢ ustawienia alarméw po przekroczeniu okreslonej
temperatury. Obraz z tej kamery moze by¢ tgczony (PIP) z obrazem z przedniej lub tylnej kamery telefonu komérkowego, a
jednoczesdnie obraz w podczerwieni moze by¢ odbijany. Mozliwa jest analiza temperatury w punkcie lub zaznaczonym obszarze
(prostokat, okrag, linia itp.) mierzonego obiektu. Automatycznie lub recznie zwalniaj migawke aparatu, zapisuj zdjecia lub
filmy. Mozliwos¢ edycji zdje¢ w aplikacji mobilnej UTi120.

zalety detekcji termowizyjnej:
1. Intuicyjna, wydajna i wygodna, dzieki czemu uzytkownicy bezposrednio ,widza” wahania temperatury mierzonego obiektu
2. Stan termiczny réznych miejsc do kompleksowej analizy, dostarczajacy wiecej informacji do oceny miejsc zwarcia.

UTil20M, kamera termowizyjna EST, termowizja, kamera na podczerwien, kamera termowizyjna o duzej wytrzymatosci,
termowizyjna do smartfona, kamera termowizyjna przystawka do smartfona,

Modut kamery termowizyjnej do smartfona dla Androida

UTi120M to profesjonalny modut kamery termowizyjnej do smartfondw, ktéry jest kompaktowy, przenosny i tatwy w obstudze
dzieki potgczeniu z telefonami komérkowymi. UTil20Mobile zapewnia wyrazny obraz z szybka reakcja, a takze wykrywa
temperature do 400°C. Dzieki temu modutowi kamery termowizyjnej uzytkownicy moga rozwigzywac problemy z HVAC lub
badac problemy ze Zzrédtami ciepta w domu szybciej i fatwiej

dane techniczne:

e kamera termowizyjna UTi1l20M produkcji Unit
» przystawka USB-C do telefonu smartfon z Android
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- catkowita rozdzielczo$¢ w podczerwieni: 120 x 90 pikseli

» catkowita rozdzielczo$¢ podczerwieni: 10 800 pikseli

wielkos$¢ piksela czujnika: 17um

pomiar w pasmo spektralne podczerwieni: 8um - 14um

pole widzenia (FOV): 50°(H) x 38°(W)

czuto$¢ termiczna (NETD):

rozdzielczos¢ przestrzenna (IFOV): 7,6 mrad

zakres temperatur: od - 20°C do 200°C

rozdzielczos¢ temperatury: 0,1°C

doktadnos¢ pomiaru temperatury > -10°C: £ 2% lub + 2°C

(w zaleznosci od tego, ktéra wartosc¢ jest wieksza, przy temperaturze otoczenia 25°C)
liczba klatek na sekunde: =25Hz

obiektyw: stata regulacja

regulowana emisyjnos¢: 0,01 do 1,0

obszar analizy temperatury: punkt, linia, prostokat, okrag
transpozycja obrazu termowizyjnego do palety koloréw:

»zelazna czerwien

»tecza

»skala szarosci

»goraca czerwien

»Czarno-biata

»lawa

»tecza o wysokim kontrascie

e taczenie obrazu termowizyjnego z kamery termowizyjnej z obrazem w widmie widzialnym z przedniej lub tylnej kamery
telefonu komérkowego, w tym dublowanie obrazu

monitorowanie najwyzszej i najnizszej temperatury na obrazie, ustawianie alarméw temperaturowych
biezgca obstuga jezyka w zastosowanie: angielski, chifnski (domysinie)
temperatura otoczenia podczas pracy: 0°C do 45°C

temperatura otoczenia podczas przechowywania: -20°C do +60°C
wilgotnos¢ wzgledna: 10% do 85%, bez kondensacji

odporna przed upadkiem z wysokosci 2 m: tak

wysokos¢ robocza: 2000m

certyfikaty CE, RoHS, FCC: tak
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Szczegoty pakowania
Standardowe akcesoria Adapter Micro USB, przedtuzacz USB
ypu C meski na zenski, instrukcja w
ezyku angielskim

Standardowe opakowanie jednostkowe [pryginalne opakowanie z kolorowa
brafika

Przy zakupie kamery termowizyjnej produkcji Uni-T proponujemy
wykonanie swiadectwa sprawdzenia urzadzenia.
Szczegdty na stronie:

LINK: Swiadectwo sprawdzenia
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rozdzielczos¢ podczerwieni IR: 120x90

zakres pomiaru temperatury: -20°C do 400°C / -4°F do 752°F
automatyczny alarm dla wysokiej/niskiej temperatury

automatyczne Sledzenie goracych/zimnych punktéw

analizator na ekranie wyswietlacza: 6 punktéw/6 linii/6 prostokatow/6 két
przechwytywanie obrazu - zapis

nagrywanie wideo

tryby obrazu: termiczny, fuzja, PIP

palety koloréw: 7 (Biaty goracy, Czarny goracy, Czerwony goracy lronbow, Lava, Rainbow, Rainbow HC)
telefon: Android (interfejs USB typu C)

przedtuzacz 1m

odporna na upadek z wysokosci do 2 metréow

dodatkowe materiaty:
UTi120M instrukcja obstugi manual

UTil20M karta katalogowa
Aplikacja mobilna UTi120M (.apk)

Zastosowanie kamery termowizyjnej UTil20M

Inspekcja PCBA, inspekcja silnika, konserwacja samochodéw, inspekcja paneli stonecznych, inspekcja szaf rozdzielczych,
inspekcja urzadzen elektrycznych, inspekcja urzgdzeh mechanicznych, inspekcja urzadzeh grzewczych, inspekcja budynkdw i
HVAC, serwis elektroniki itp.

inspekcja rozdzielnic i tablic elektrycznych inspekcja rurociggéw
kontrola silnikéw kontrola maszyn i proceséw produkcyjnych
kontrola PCBa i elektroniki kontrola chtodnictwa i zamrazarek

oferowana przystawka USB-C UTi1l20m zmieniajaca smartfon Android w kamere tefowizyjng. UTi120M stanowi alternatywe dla
produktéw Seek Thermal Compact Android USB-C

zestaw zawiera:

kamera termowizyjna UTil20 Mobile - 1szt.
przewéd USB-C/USB-C - 1szt.

przewéd USB-C/microUSB -1szt.

instrukcja ang. -1szt.

oryginalne opakowanie z kolorowg grafikg - 1szt.

gwarancja:

e 24 miesieczny okres gwarancyjny = 2 lata
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