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UTi720V kamera termowizyjna 256x192 z
ekranem dotykowym funkcja wideo WiFi

k|
Cena brutto 4 200,00 zt
Cena netto 3 414,63 zt
Czas wysyfiki 24 godziny
Numer katalogowy UTi720V
Kod producenta UTi720V
Producent Uni-t

Opis produktu

UTi720V kamera termowizyjna 256x192 z ekranem dotykowym funkcja wideo WiFi
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Kamera termowizyjna UTi720V produkcji Unit to zaawansowane narzedzie diagnostyczne, idealne do szerokiego zastosowania
w réznych branzach. Wyposazona w kolorowy ekran IPS o przekatnej 3,5 cala i rozdzielczoSci 640x480 pikseli, zapewnia
doskonata jakos¢ obrazu, ktérg dodatkowo poprawia dotykowy interfejs uzytkownika. Kamera oferuje rozdzielczos¢ w
podczerwieni 256x192, co pozwala na precyzyjne pomiary temperatury w szerokim zakresie od -40°C do 400°C. Automatyczny
alarm dla wysokiej i niskiej temperatury oraz funkcje $ledzenia hot spotéw i cold spotéw z animacjami na wyswietlaczu
zwiekszajg efektywnos$¢ diagnozy. Urzgdzenie posiada analizator ekranowy z mozliwoscig pomiaru w pieciu punktach, jednej
linii, trzech prostokatach oraz trzech okregach, co umozliwia szczegétowg analize termiczna.
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Dzieki mozliwoSciom nagrywania obrazu oraz wysokiej rozdzielczosci aparatu cyfrowego 5MP, UTi720V sprawdza sie
doskonale w diagnostyce elektroniki, monitorowaniu szaf sterowniczych i wykrywaniu mostkéw termicznych. Kamera oferuje
rézne tryby obrazu, takie jak termiczny, wizualny, fuzja oraz PIP, co umozliwia naktadanie obrazu termowizyjnego na obraz
widzialny. Siedem palet koloréw, w tym biaty goracy, czarny goracy, czerwony goracy, lronbow, HC Rainbow, Rainbow i Lava,
pozwala na optymalizacje wizualizacji temperatur. Dodatkowe funkcje, takie jak nagrywanie dzwieku i obrazu, wskaznik
laserowy, laserowy pomiar odlegtosci oraz potgczenie Wi-Fi za posrednictwem aplikacji mobilnej, czyniag z tego urzadzenia
wszechstronne narzedzie. Kamera jest odporna na upadki z wysokosci 2 metréw i posiada stopien ochrony IP54, co zapewnia
trwatos¢ i niezawodnos¢ w trudnych warunkach pracy. Urzadzenie posiada ekran dotykowy do zarzadzania urzgadzeniem.
Dodatkowo nagrywa obraz oraz dZzwiek co utatwia dokumentowanie pomiaréw.

UTi720V to profsjonalna kamera termowizyjna o duzych mozliwosciach
UTi720v, kamera termowizyjna, termowizja, kamera na podczerwien, Kamera termowizyjna o duzej wytrzymatosci

Parametry techniczne
e kamera termowizyjna UTi720V produkcji Unit

e wyposazona w kolorowy ekran IPS
» przekatna 3,5cala
» rozdzielczos¢ ekranu: 640x480 pikseli
» ekran dotykowy
rozdzielczo$¢ w podczerwieni: 256 x 192
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e zakres pomiaru temperatury: -40°C do 400°C (-40°F do 752°F)

e automatyczny alarm dla wysokiej/niskiej temperatury

¢ automatyczne sledzenie hot spot/cold spot, animacja na wyswietlaczu

¢ analizator ekranowy: 5 punktéw/1 linia/3 prostokaty/3 okregi

e przechwytywanie obrazu

* rozdzielczos¢ aparatu cyfrowego: 5MP

e zoom cyfrowy: 2x, 4x

e tryby obrazu: termiczny, obraz wizualny, fuzja, PIP

* palety koloréw: 7 (biaty goracy, czarny goracy, czerwony goracy, Ironbow, HC Rainbow, Rainbow, Lava)
e izoterma (automatyczna/recznie)

¢ nagrywanie dZzwieku i obrazu

* wskaznik laserowy

* laserowy pomiar odlegtosci

¢ dioda LED wskaznik

* potgczenie Wi-Fi za posrednictwem aplikacji mobilnej

¢ QR Code - zarzadzanie zdjeciami

e oprogramowanie komputerowe: analiza i projekcja obrazu w czasie rzeczywistym
e wymienny akumulator 5200 mAh (tadowalny typu C)

¢ otwdr do mocowania statywu 1/4”.

* stopien ochrony IP54
¢ odpornos$¢ na upadek z2 m

Rozdzielczo$¢ w podczerwieni (piksele) 256 x 192
Wyswietlacz 3.5"IPS (640*480) dotykowy
Pole widzenia (FOV) 56°x42°
Czutos¢ termiczna (NETD) <65mK przy 25°C
Rozdzielczo$¢ przestrzenna (IFOV) 3mrad
Czestotliwo$é wyswietlania klatek <25 Hz
Zakres pomiaru temperatury -40 °C ~ 400 °C
Doktadnos¢ +2°C lub 2%
w zaleznosci od teqgo, ktéra wartos¢ jest wieksza
Emisyjno$é¢ 0,01 ~ 1,00 regulowane

domysinie 0,95

Palety koloréw 7
(biaty goracy, czarny goracy, czerwony goracy, Ironbow, Rainbow HC,

Rainbow, Lava)

Tryby obrazu Termowizja, obraz wizualny, fuzja (T-Mix), PIP
Analizator na ekranie 5 punktéw/1 linia/3 prostokaty/3 okregi
Rozdzielczo$¢ aparatu cyfrowego 5 MP
Zoom cyfrowy 2x, 4x
Alarm temperatury Hi/Lo lkona, dioda LED, animacja LCD
Izoterma 6
(Auto/Reczny)
Komunikacja z komputerem v
Wi-Fi v
Aplikacja na telefon v
Funkcja nagrywania wideo v
Funkcja nagrywania gtosu v
Wskaznik laserowy v
Laserowy pomiar odlegtosci v
Akumulator Odtaczany akumulator litowo-jonowy (3,7 V 5200 mAh) UT-M17
Czas pracy na baterii = 4 godziny (z wytgczonym Wi-Fi)
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USB Typ C
Klasa IP 1P54
Odpornos¢ na upadki 2m
Pamiec kamery Karta MicroSD 32G
Format przechowywania obrazu JPG/AVI
Certyfikaty CE, UKCA, FCC, RoHS
Masa netto produktu 6549

Rozmiar produktu

260 mm X 97 mm X 99 mm

Poréwnanie kamer termowizyjnych

Model UTi730E UTi720V
Rozdzielczo$¢ w podczerwieni (piksele) 320 x 240 256 x 192
Wyswietlacz 3.5"IPS (640*480) 3.5"IPS (640*480)
Ekran dotykowy - v
Pole widzenia (FOV) 56°x42° 56°x42°
Czutos¢ termiczna (NETD) =65mK przy 25°C =65mK przy 25°C
Rozdzielczo$¢ przestrzenna (IFOV) 3mrad 3mrad
Czestotliwos$¢ wyswietlania klatek <20 Hz <25 Hz
Zakres pomiaru temperatury -40 °C ~ 400 °C -40 °C ~ 400 °C
Doktadnogé¢ +2°C lub +2% +2°C lub £2%
w zaleznosci od tego, ktéra wartos¢ jest | w zaleznosci od tego, ktéra wartos¢ jest
wieksza wieksza
Emisyjno$¢ 0,01 ~ 1,00 regulowane 0,01 ~ 1,00 regulowane
domyslinie 0,95 domyslinie 0,95
Palety koloréw 7 7
(biaty goracy, czarny goracy, czerwony (biaty goracy, czarny goracy, czerwony
goracy, Ironbow, Rainbow HC, Rainbow, goracy, Ironbow, Rainbow HC, Rainbow,
Lava) Lava)
Tryby obrazu Termowizja, obraz wizualny, fuzja , PIP |Termowizja, obraz wizualny, fuzja (T-Mix),
PIP
Analizator na ekranie 5 punktéw/1 linia/3 prostokaty/3 okregi 5 punktéw/1 linia/3 prostokaty/3 okregi
Rozdzielczo$¢ aparatu cyfrowego 2MP 5 MP
Zoom cyfrowy 2x, 4% 2x, 4x
Alarm temperatury Hi/Lo lkona, dioda LED, lkona, dioda LED, animacja LCD
|zoterma 6(Auto/Wspotczynnik/Ponizej/Powyzej/Sek (Auto/Reczny)
cia/Reczny)
Komunikacja z komputerem v v
Wi-Fi v v
Aplikacja na telefon v v
Funkcja nagrywania wideo - v
Funkcja nagrywania gtosu - v
Wskaznik laserowy - v
Laserowy pomiar odlegtosci - v
Akumulator Odtaczany akumulator litowo-jonowy (3,7 |Odtgczany akumulator litowo-jonowy (3,7
V 5200 mAh) UT-M17 V 5200 mAh) UT-M17
Czas pracy na baterii > 3 godziny (z wytgczonym Wi-Fi) > 4 godziny (z wytgczonym Wi-Fi)
usB Typ C Typ C
Klasa IP IP54 IP54
Odpornos¢ na upadki 2m 2m
Pamie¢ kamery Karta MicroSD 16G Karta MicroSD 32G
Format przechowywania obrazu |EPG JPG/AVI
Certyfikaty CE, UKCA, FCC, RoHS CE, UKCA, FCC, RoHS
Masa netto produktu 6549 6549
Rozmiar produktu 260 mm X 97 mm X 99 mm 260 mm X 97 mm X 99 mm

Przy zakupie kamery termowizyjnej produkcji Uni-T proponujemy wykonanie swiadectwa sprawdzenia

urzadzenia.
Szczegoty na stronie:

LINK: Swiadectwo sprawdzenia

wygenerowano w programie shopGold



https://www.gotronik.pl/swiadectwo-sprawdzenia-kamery-termowizyjnej-uni-t-p-11053.html
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— Szczegotowe parametry techniczne

— Instrukcja obstugi kamery UTi720V
- w jezyku angielskim

Oprogramowanie na komputer

Aplikacje - przyktadowe zastosowania kamery termowizyjnej UTi720V

Praktyczne zastosowania oferowanej kamery termowizyjnej UTi720V sg bardzo szerokie: Kontrola ptytek drukowanych
PCBA w trakcie serwisu i produkcji elektroniki, kontrola silnika, konserwacja samochodéw, kontrola paneli stonecznych,
kontrola elektrycznej szafy rozdzielczej, kontrola urzadzen elektrycznych, kontrola urzadzeh mechanicznych, kontrola
urzadzen grzewczych, kontrola budynkéw i HVAC itp.

Inspekcja wiezy energetycznej - stupow energetycznych - nadajnikéw - masztow

Ze wzgledu na ztozone srodowisko pracy, dtugi czas pracy i inne czynniki, urzadzenia i obwody zasilajgce beda miaty
defekty termiczne. Bezkontaktowe kamery termowizyjne to optymalny wybdér do ich wykrywania. Dzieki pomiarom
temperatury, analizie obrazu, inteligentnej diagnostyce i innym technologiom operatorzy moga w pore wykry¢ zagrozenia
i usterki z bezpiecznej odlegtosci, aby zmniejszy¢ liczbe wypadkéw i zapewni¢ normalne dziatanie sieci energetyczne;.

Inspekcja rurociggu - hydraulika

Zjawisko starzenia, korozji, zatykania, przesigkania itp. pojawi sie, gdy rurocigg bedzie uzywany przez dtugi czas, dlatego
nalezy go regularnie sprawdzaé. Rozktad termiczny kazdej czesci mozna bezposrednio pokazaé¢ za pomocg kamer
termowizyjnych. Za pomoca kamer termowizyjnych mozna szybko zlokalizowa¢ usterki. W odpowiednim czasie podejmuj
ukierunkowane dziatania, aby obnizy¢ koszty konserwacji.

Inspekcja paneli stonecznych - fotowoltaika

Kamery termowizyjne stuzg do wykrywania dystrybucji ciepta elementéw paneli stonecznych w celu znalezienia i
zlokalizowania Zrédta problemu, skrécenia czasu rozwigzywania probleméw i poprawy wydajnosci konserwacji.

Inspekcja HVAC - kontrola wylotu klimatyzatora

W miare wydtuzania sie czasu pracy klimatyzatora moga pojawi¢ sie problemy, takie jak powolne chtodzenie, utrudnione
odprowadzanie ciepta i staby styk okablowania wewnetrznego. Wady te sg trudne do zauwazenia ludzkimi oczami.
Uzytkownicy moga uzywaé kamer termowizyjnych do szybkiego wykrywania problemoéw i podejmowania skutecznych
dziatanh.

Aplikacja na smartfona - komunikacja WiFi

Aplikacja na telefon umozliwia potgczenie kamery ze smartfonem lub tabletem przy wykorzystaniu dedykowanej aplikacji
UNI-T Thermal Link

Aplikacja umozliwia:
- podglad zdje¢ z termowizji, obrazu widzialnego oraz fragmentu obrazu z termowizji w obrazie widzialnym
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- dodawanie opisu, notatek

- wygenerowanie raportu ze zdjeciami i opisem

- wystanie raportu PDF na maila przez aplikacje poczty

- rysowanie z zaznaczaniem obszaréw oraz elementéw

- rysowanie obszaru z zaznaczonymi dodatkowymi punktami pomiarowymi oraz wartosciami MIN i MAX
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Zestaw zawiera

¢ 1 x kamera termowizyjna UTi720V Unit
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e 1 x przewdd USB

1 x karta pamieci SD 32GB
¢ 1 x oryginalny karton z kolorowg grafika

e 1 x walizka
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