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Link do produktu: https://www.gotronik.pl/uts3021b-analizator-widma-2-1ghz-opcje-gratis-p-10052.html

" UTS3021B analizator widma 2,1GHz + opcje
@ GRATIS

-

Cena 6 599,00 zi
Cena poprzednia 6-999,00 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy UTS3021B
Producent Uni-t

Opis produktu

UTS3021B analizator widma 2,1GHz + opcje GRATIS

Analizator widma produkcji Unit UTS3021B oferuje szeroki zakres pasma czestotliwosci od 9kHz do 2,1GHz. Na urzadzeniu
wyswietlany jest $redni poziom szuméw oraz szum przesuniecia fazowego. Duzy ekran WVGA przekatnej 10,1" oraz
rozdzielczosci 1280 x 800 pikseli sprawia ze korzystanie z urzadzenia jest bardzo przyjemne. Urzadzenie posiada funkcje auto
tune. Dodatkowo umozliwia dokonywania pomiaréw za pomoca kursoréw, a takze mierzy kilkanascie parametréw
automatycznie. Funkcja markeréw umozliwia ustawienie ich w zadanym miejscu. Obstuga jest bardzo prosta. Wiekszo$¢
funkcji zostata przypisana do pojedynczych przyciskéw na panelu przednim urzadzenia.

prezentacja video:
Nagranie wideo przygotowane przez producent Unit prezentujaca najwazniejsze funkcje i cechy analizatoréw widma z serii
UTS3000B. Prezentowane niektére funkcje moga by¢ opcjonalne. W materiale wideo zaprezentowano: funkcje EMI, niski
poziom szuméw, pomiar intermodulacji trzeciego rzedu, pomiary zaawansowane, rozne tryby wykrywania, 40001 punktéw
skanowania, lista szczytéw, pomiary podstawowe, funkcje duzego dotykowego ekranu, wykorzystanie 6 kursoréw i sladéw

dane techniczne:

¢ analizator widma - Spectrum Analyzer model UTS3021B produkcji Unit

e pasmo - zakres czestotliwosci analizatora widma od 9 kHz do 2,1GHz

¢ DAN Display average noise

» Sredni poziom szumu wyswietlania moze wynosi¢ nawet -161 dBm/Hz (warto$¢ typowa)
szumy fazowe

doktadnos¢ petnej amplitudy

doktadnos¢ petnej amplitudy

do 40001 punktéw skanowania

minimalna szeroko$¢ pasma rozdzielczosci (RBW) 1Hz

pojemnosciowy ekran dotykowy HD o przekatnej 10,1 cala i rozdzielczosci 1280 x 800
interfejsy USB host/device, LAN, obstuguje protokét SCPI
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¢ opcje do dokupienia:
* Zaawansowana funkcja pomiaru jednym przyciskiem (opcjonalnie)
* Funkcja analizy wstepnej zgodnosci EMI (opcjonalnie)
* Obstuga analogowej analizy demodulacji (opcjonalnie)
* Obstuga cyfrowej analizy demodulacji (opcjonalnie)
* Obstuga funkcji wyjsciowej Zrédta sledzenia (opcjonalnie)

analizato vidma - porownanie hajwazniej h parametrow podobnvch kon ukciji innych prod
model UTS3036B UTS3021B
seria UTS3000B
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unkcje analizy Epectrum anaysis - analiza widma
MI analysis - analiza EMI
bdvanced measurement - zaawansowane pomiary
bnalog demodulation analysis - analogowa analiza demodulacji
Higital demodulation analysis - cyfrowa analiza demodulacji
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nterfejs race source output - wyjscie zrédta sledzenia
1 0MHz reference input - wejscie referencyjne 10MHz
[1OMHz reference output - wyjscie referencyjne 10MHz
XT Trigger - zewnetrzne wyzwalanie
DMI
SB Hoost / USB Device

10,1cali TFT LCD dotykowy, rozdzielczos¢ 1280x800

S75mim 2 omim > 120mm
oG ees

dodatkowe materiaty:

» » » »-strona producenta: https://instruments.uni-trend.com/EU-EN/SpectrumAnalyzers/2589.html|
karta katalogowa UTS3000B

data sheet UTS3000B

manual UTS3000B

instrukcja obstugi analiztor widma UTS3000B

lista komend sterujgcych UTS3000B

oprogramowanie UTS3000B

zestaw zawiera:

¢ analizator widma UTS3021B Unit
¢ przewdd zasilajacy
¢ przewéd USB
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https://instruments.uni-trend.com/EU-EN/SpectrumAnalyzers/2589.html
https://gotronik.pl/images/UTS3000B-karta-katalogowa.pdf
https://gotronik.pl/images/UTS3000B-data-sheet.pdf
https://gotronik.pl/images/UTS3000B-manual.pdf
https://gotronik.pl/images/UTS3000B-instrukcja-obslugi.pdf
https://gotronik.pl/images/UTS3000B-programming-manual.pdf
https://25628395.fs1.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/25628395/Instrument%20software%20and%20firmware/MSO2000&3000&UTS3000B.rar

e oryginalny karton
gwarancja

e 24 miesigce

wybrane funkcje analizatoréw widma UTS3000B produkcji Uni-trend

Doskonata
selektywnos¢
analizatorow widma
UST3000B

Ma silniejsza zdolnos¢
rozdzielczosci sygnatu
sasiednich nieréwnych
amplitud.

Zdejmowana siatka
przeciwpytowa

Dzieki odtgczanemu
filtrowi
przeciwpytowemu, po

pewnym czasie
uzytkowania
instrumentu,
uzytkownik moze
usung¢ kurz z wlotu
powietrza. Aby
zapewnié
niezawodnos¢ catej
maszyny, mozna
uniknad¢ zwarcia,
poparzenia lub pozaru
spowodowanego
kurzem.

Wykonaj wstepne
pomiary zgodnosci EMI

Seria analizatoréw
widma UTS3000B wraz
opcjonalnymi

komponentami i z
sondami bliskiego pola
pomagaja z

wyprzedzeniem
wykrywac i poprawiac
defekty EMI. Skracajac
w ten sposéb cykl
rozwojowy produktu i
zaoszczedzi¢ czas na
badania w
akredytowanym
labolatorium.

Zeskanuj 40001
punktéw

Analizatory widma z
serii UTS3000B
zapewnia do 40 001
punktéw wobulacji,
zapewniajac Wyzszg
rozdzielczos¢
czestotliwosci, co
utatwia
przechwytywanie
sygnatéw trudnych do
wykrycia.

Doskonata czutos¢ do
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zdjecia:

testowania stabszych
sygnatéw

Na test stabego
sygnatu tatwo wptywa
poziom szumoéw
samego analizatora
widma. Seria
UTS3000B DANL tak
niska jak -161dBm,
doskonata czutos¢
moze skutecznie
testowac stabe
sygnaty.

Wielodotykowy ekran
HD do szybkiej obstugi

10,1-calowy,
wielodotykowy,
pojemnosciowy ekran
HD. Szybkie ustawienia
menu. Obstuguje wiele
operacji
wykonywanych
gestami, takich jak
przecigganie,
rozwijanie i
powiekszanie Sladu.
Wygodna obstuga
interakcji cztowiek-
komputer w
najwiekszym stopniu
rozwigzuje problem
ucigzliwej i trudnej
obstugi.
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