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Wkretak elektryczny XIAOMI Mijia 3,6V
2000mAh Li-ion 5Nm

Cena 264,60 zt

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy MIJIA-MJDDLSD
Kod producenta MJDDLSD001QW
Kod EAN 6934177712289

Opis produktu

Wkretak elektryczny XIAOMI Mijia 3,6V 2000mAh Li-ion 5Nm

Xiaomi Mijia to wkretarka akumulatorowa o nowoczesnym wygladzie, ktéra z powodzeniem znajduje zastosowanie w
domowych warunkach, jak réwniez w profesjonalnych projektach. Dzieki mocnemu momentowi obrotowemu 5Nm i predkosci
obracania sie do 200 obrotéw na minute, pozwala na szybkie i skuteczne wkrecanie i wykrecanie. Uchwyt na bity jest
standardowego rozmiaru szesciokatnego ¥ cala i wyposazony jest w magnes dla tatwej wymiany bitéw oraz pewnego
trzymania $rub. Dodatkowo, trzy diody LED oswietlajg miejsce pracy, co jest szczegdlnie przydatne w stabo oswietlonych
obszarach.

Xiaomi Mijia Electric Screwdriver 3.6V 2000mAh 5N.M Torque Electric Screwdriver With 12Pcs S2 Screw Bits
wkretak akumulatorowy, wkretarka akumulatorowa, srubokret elektryczny do precyzyjnych prac

Jesli chodzi o akumulator, to jest on litowo-jonowy o pojemnosci 2000mAh. Zapewnia od dtugie godziny pracy bez
koniecznosci czestego tadowania. Samo tadowanie jednakze jest bardzo wygodne i szybkie dzieki ztgczu USB C, ktdre nataduje
urzadzenie w mniej niz 180 minut. Dodatkowo, wkretak posiada trzy tryby dziatania: wkrecanie, wykrecanie oraz blokowanie
dla pracy manualnej, co zwieksza jego wszechstronnos¢. Ergonomiczna konstrukcja i niewielka waga 3509 czynig go tatwym w
obstudze, a petne tadowanie pozwala na prace z okoto 180 sztukami Srub. Wymiary 124x130,5x42mm sprawiajg, ze narzedzie
jest kompaktowe, a pokrowiec na baterie, wykonany z materiatu izolujgcego ciepto, podnosi bezpieczenstwo uzytkowania. Jest
to idealne narzedzie zaréwno dla hobbystéw, jak i profesjonalistow!

dane techniczne:

¢ wkretak elektryczny Xiaomi Mijia srubokret elektryczny
¢ model XIAOMI Mijia Cordless Electric Screwdrivers
maksymalny moment obrotowy:
» elektryczny: 5Nm
e obroty maksymalne: 200 obr./min
bez obcigzenia
e catkowicie metalowa przektania
¢ Srednica uchwytu na bit: szesciokatny %4” = 6,35mm
e uchwyt na bit magnetyczny
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» dioda LED oswietlajgca miejsce pracy
e akumulator: litowo-jonowy 3,6V
¢ pojemnos$¢ akumulatora: 2000mAh
bez samo-roztadowania lub efektu pamieci akumulatora
¢ przetgcznik kierunkéw obrotéw: lewo/prawo
e automatyczne samoblokujace sie koto zapadkowe z trybem roboczym
e czas tadowania akumulatora: ponizej 180 minut
120-180 minut
¢ 3 sztuki diod LED do oswietlenia miejsca pracy
e ztacze tadowania USB C
e 3 tryby dziatania: wkrecanie, wykrecanie i blokowanie (reczne)
petne tadowanie pozwala na prace z +/- 180 sztukami $rub, wykonanych ze stali S2
pokrowiec na baterig, wykonany z materiatu bezpiecznego, izolujgcego ciepto
e wymiary: 124x130,5x 42mm
¢ waga: 3509

zestaw zawiera:

¢ Srubokret elektryczny Xiaomi Mijia
¢ przewdd USB do tadowania
¢ bity rézne rozmiary:
materiat: stal S2
ilos¢: 12 szt
twardos¢: 60HRC
TORX T25, TORX, T250, TORX T15
Pz2, SL6, SL4
H3, H4, H5
PJ3, PH2, PH1
e pojemnik na bity
e torba na zestaw
¢ uchwyt magnetyczny do bit 60mm

zdjecia produktu:
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