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WMT-10 indukcyjny higrometr miernik
wilgotności ścian i drewna Fnirsi

Cena brutto 120,00 zł

Cena netto 97,56 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy WMT-10

Producent FNIRSI

Opis produktu
WMT-10 indukcyjny higrometr miernik wilgotności ścian i drewna Fnirsi

FNIRSI WMT-10 to nowoczesny higrometr indukcyjny, który umożliwia precyzyjny, bezkontaktowy pomiar wilgotności różnych
materiałów, takich jak drewno, ściany gipsowe czy ceglane. Wyposażony w kolorowy ekran 2,4" oraz czujnik o głębokości
pomiaru do 17 mm, zapewnia szybkie i dokładne wyniki z rozdzielczością 0,1%. Zakres pomiarowy wynosi od 0 do 75%, a błąd
pomiaru nie przekracza ±1,5%.
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Urządzenie oferuje funkcję alarmu dźwiękowego i kolorowego, pozwalając na natychmiastowe wykrycie nadmiernej
wilgotności. Możliwość zapisania do 30 zestawów pomiarowych ułatwia analizę wyników, a wbudowana latarka oraz regulacja
jasności i dźwięku zwiększają komfort pracy. Higrometr zasilany jest akumulatorem litowym 1000mAh, co zapewnia długą
pracę na jednym ładowaniu. Dzięki solidnej konstrukcji oraz funkcji automatycznego wyłączania jest to niezawodne narzędzie
zarówno dla profesjonalistów, jak i majsterkowiczów.

Dane techniczne:

producent: FNIRSI
model: WMT-10
typ pomiaru: indukcyjny / bezkontaktowy
wyświetlacz: 2,4" kolorowy ekran
rozdzielczość pomiaru: 0,1%
głębokość pomiaru: maks. 17mm
rozmiar czujnika: 40,5 × 40,5 mm
zakres pomiaru wilgotności: 0 – 75%
zakres dla różnych materiałów:

▶ ściana gipsowa: 0 – 25%
▶ ściana ceglana: 0 – 43%
▶ drewno miękkie: 0 – 75%
▶ drewno twarde: 0 – 75%

błąd pomiaru: ±1,5%
alarm wilgotności: alarm dźwiękowy i kolorowy
oszczędzanie i przegląd danych: możliwość zapisania do 30 zestawów pomiarowych
funkcja latarki: tak
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regulacja jasności i dźwięku: tak
wyświetlanie temperatury: tak
automatyczne wyłączanie: 5 / 10 / 15 minut
aktualizacja oprogramowania: tak
zasilanie: akumulator litowy 1000mAh
temperatura pracy: 0 – 40°C
języki: chiński, angielski
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