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o i Woltomierz panelowy cyfrowy LED 0-99,9V

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod EAN

Producent

Opis produktu

ZIELONY obudowa

17,98 zt

14,62 zt
Dostepny

24 godziny
BTE-035
5905567109072

Baite BeteMCU

Woltomierz panelowy cyfrowy LED 0-99,9V ZIELONY

V27D 3-przewodowy miernik cyfrowy DC 0-99,9V woltomierz panelowy

Jest to miernik napiecia statego DC z zakresem pomiarowym od 0V do 99,9V. Pomiary wskazywane sg na wyswietlaczu LED w
rozmiarze 0,56". Istalacja i uzytkowanie miernika jest bardzo prosta; wystarczy podtgczy¢ dwie linie - czerwony przewdéd do
plusa zasilania, czarny przewéd do masy. Pomiar dokunuje sie podtaczajagc biaty przewdd do zrédta napiecia mierzonego,
czarny przewéd do masy. Miernik posiada zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacja.

woltomierz panelowy cyfrowy LED

kolor wyswietlacza LED -

trzy cyfry LED 0,56"

zakres mierzonych napieé: 0V - 99,9V DC

zasilanie miernika z osobnego Zrédta: 4,5 - 28V dc

zabezpieczenie przed odwrotna polaryzacja

rozdzielczos¢ pomiaru: 0,1V

przewdd czerwony: (+) do zrédta zasilania
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przewéd czarny: (-) do Zzrédta zasilania, oraz napiecia mierzonego

biaty przewéd: (+) plus napiecia mierzonego

pobdr pradu: ponizej 20mA

zabezpieczenie do napieca 120V - przekroczenie tej wartosci powoduje uszkodzenie (przepalenie)

czestotliwo$¢ odswiezania: 1pomiar co 500ms

doktadnosé: 1% + 1 cyfra

temperatura pracy: -10°C do 65°C

plastikowa obudowa woltomierza

wymiary zewnetrzne: 48x29x21mm

przyktadowe zastosowanie - poréwnianie koloréw wyswietlacza LED od goéry: czerwony, zielony, niebieski

zdjecia:
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