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Wypalarka - zestaw TOOLCRAFT
KK-07025WD-2000

Cena brutto 115,00 zł

Cena netto 93,50 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy KK-07025WD

Opis produktu
Wypalarka - zestaw TOOLCRAFT KK-07025WD-2000

 
Produkt przeznaczony jest do nakładania wzorów i rysunków na wielu różnych materiałach. Tego pirografu można użytkować
na drewnie, skórze, wosku i korku. Dostępne są zarówno groty jak i stemple. Ponadto produkt służy jako lutownica do
drobnych prac lutowniczych, i jako przyrząd do cięcia.

Dane techniczne:
- temperatura minimalna: +220 °C
- temperatura maksymalna: +580 °C
- waga: 170 g
- średnica produktu: 29 mm
- długość produktu: 172 mm
- rodzaj lutownicy: Multi-Tool
- rodzaj końcówki lutowniczej: końcówka specjalna
- moc maksymalna: 30 W
- napięcie robocze: 230 V

Zastosowanie:
- prace dekoracyjne, rękodzieło
- majsterkowanie
- hobby
- modelarstwo

 

Dodatkowe dane techniczne:
- końcówki do wypalania – zarówno końcówki i stemple do wypalania wymagają high power – temp. ok. 500°C +/- 30°C
- groty do wycinania szablonów - low power ok. 160°C +/- 20°C, high power ok. 320°C - 360°C +/- 30°C
- końcówka noża - high power ok. 240°C +/- 30°C
- końcówki Hot fix - low power ok. 220°C - 260°C +/- 20°C
- nasadka mini żelazka - low power ok. 200°C +/- 20°C, high power ok. 400°C +/- 30°C
- grot lutowniczy- high power ok. 480°C +/- 30°C

W zestawie:
- 16 x markowych końcówek
- 7 x Końcówek Hot-Fix
- 1 x zapasowa końcówka
- 2 x ołówkowe groty lutownicze
- 1 x końcówka lutownicza
- 1 x lut cynowy (bezołowiowy)
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- 1 x nóż do cięcia na gorąco
- 1 x pęseta
- 1 x stojak
- instrukcja obsługi

 

Końcówki do wypalania

Końcówki do wypalania nadają się do takich materiałów, jak drewno, korek i skóra.
Końcówek tych w żadnym wypadku nie należy używać do takich materiałów, jak tworzywa sztuczne lub imitacja skóry.
Przed wypalaniem narysować ołówkiem odpowiednie linie.
Gorącą końcówkę prowadzić nad obrabianym przedmiotem lekkim ruchem, stosując równomierny nacisk oraz jednakową prędkość.

Stempel do wypalania

Stempel do wypalania nadaje się do takich materiałów, jak drewno, korek i skóra.
Stempel ustawić pionowo i z niewielką siłą wcisnąć w obrabiany przedmiot.
Im dłużej stempel będzie wciśnięty, tym ciemniejszy będzie odcisk.

Nóż do cięcia na gorąco

Nóż do cięcia na gorąco nadaje się do cięcia takich materiałów, jak styropian lub nylonowe liny

Grot lutowniczy

Przeznaczone do lutowania miejsca oczyścić z brudu, tłuszczu, tlenków i siarczków.
Grot, z naniesioną cienką warstwą materiału lutującego, przyłożyć do punktu lutowniczego i połączyć razem.
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Jeżeli jest to konieczne, użyć topnika.
Uważać, aby końcówka stykała się tylko z punktami lutowniczymi.
Po zakończeniu lutowania oczyścić grot odpowiednią gąbką.

Nasadka mini żelazka

Mini żelazko nadaje się do ozdabiania tekstyliów za pomocą odpowiedniej folii termicznej
Przesuwać powoli końcówkę mini żelazka tam i z powrotem, od jednej krawędzi do drugiej. Przygotować się do wykonywania ruchu w
stałym tempie.
Upewniać się, aby cała powierzchnia była ogrzewana równomiernie i wystarczająco.

Końcówki do osadzania kryształków

Wybierz końcówkę, pasującą do wielkości kryształków. Do osadzania cyrkonii nadaje się końcówka z
numerem 16, znajdująca się w wyposażeniu.
Ułożyć kryształki na tkaninie.
Trzymając końcówkę pionowo, przyłożyć do kryształka na ok. 10 sekund. Czas ten zależy od wielkości kryształków.
Odczekać, aż kryształki ostygną, zanim będzie można ich dotknąć. Ryzyko poparzenia!

Groty do wycinania szablonów

Na odpowiedniej folii narysować wzór szablonu.
Wyciąć szablon, przesuwając urządzeniem po folii. Podczas wycinania nigdy nie przenosić produktu.
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