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Xiaomi Mijia Srubokret precyzyjny elektryczny
" + zestaw bitow 24 sztuk

Cena brutto 189,00 zt

Cena netto 153,66 zt

Cena poprzednia 240,00 zt

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy MJDDLSD003QW
Kod producenta MJDDLSD003QW
Kod EAN 6934177717604

Opis produktu

Xiaomi Mijia Srubokret precyzyjny elektryczny + zestaw bitéw 24 sztuk

Elektryczny zestaw wkretakéw precyzyjnych Xiaomi Mijia

Zestaw do profesjonalnej naprawy i uzytku domowego. Wszystkie 24 czesto uzywane zatgczniki sy przechowywane w etui.
Koniec z szukaniem bitéw - wszystko jest na wyciagniecie reki. Rekojes¢ zostata starannie zaprojektowana, aby byta tak
wygodna w uzyciu. Dobrze lezy w dtoni i bardzo przyjemnie sie z nim pracuje. Akumulator 350mAh moze dokreci¢ do 400
srub.

24 bity magnetyczne

Jeden zestaw wkretakéw precyzyjnych Xiaomi Mijia rozwigze wszystkie problemy z montazem i naprawg, zawiera wszystkie 24
powszechnie uzywane bity: PHO00, PHOO, PHO, PH1, SL1.5, SL2.0, HO.7, HO.9, H1. 5, H2.0, P2, P5, 2.3, W1.5, Y0.6, Y1, T2, T3,
T4, T5H, T6H, T8H, TO9H i T10H. Bity sa wykonane ze stali stopowej S2 z powtoka antykorozyjna i twardosci 60HRC i sg
mocowane za pomocg uchwytu magnetycznego, ktéry mocno trzyma bity i zapobiega ich zsuwaniu sie.

Silnik 200 obr/min

Silnik elektryczny wbudowany w raczke zestawu $rubokretéw precyzyjnych Xiaomi Mijia jest w stanie obracac dysze do 200
obr/min, a za pomoca pierscienia regulacyjnego w gérnej czesci obudowy mozna zmienia¢ moment obrotowy w zakresie od
0,05 Nm do 0,2 Nm, a maksymalny reczny moment obrotowy do 3 Nm. Moment obrotowy w dwdch trybach, wyposazony w
funkcje ochrony elementu obrotowego. Konstrukcja to zintegrowany tréjosiowy mechanizm samoblokujgcy, z chronionym
silnikiem elektrycznym, ktéry mozna dowolnie przetgcza¢ miedzy trybami pracy.

Bateria 350mAh

Wkretarka elektryczna wyposazona jest w baterie 350mAh. Jest w petni tadowany przez port USB Type-C od 160 do 200 minut,
po jednym naftadowaniu zestawu Srubokretéw precyzyjnych Xiaomi Mijia moze dokreci¢ do 400 $rub. System ochrony
akumulatora ECP ma na celu przedtuzenie zywotnosci wiertarki.

Ergonomiczny uchwyt

Rekojes¢ zestawu Srubokretéw precyzyjnych Xiaomi Mijia jest wykonana z anodyzowanego aluminium i jest starannie
uksztattowana i zwymiarowana, aby zapewni¢ wygode uzytkowania. Bardzo wygodnie lezy w dtoni i nie $lizga sie, a
dodatkowo posiada specjalng podpdérke pod nadgarstki. Jego Srednica wynosi 16 mm i wazy zaledwie 59 graméw.

Aluminiowa walizka do przechowywania
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Koncéwki sg przechowywane w etui z anodowang i antykorozyjng powierzchnig. Zaokraglony ksztatt, dzieki czemu pidrnik
wygodnie lezy w dtoni i zajmuje bardzo mato miejsca (dtugos¢ 201,8 mm, a szerokos$¢ 74,2 mm). Bez niedogodnosci.
Starannie dopracowany ksztait, niezawodna powioka antyposlizgowa i przemyslana konstrukcja - wszystko w narzedziu
wspétgra ze sobg i stwarza warunki do wygodnej i szybkiej pracy.

dane techniczne:

e Xiaomi Mijia MJDDLSD003QW
SKU: DZN4021CN
Srubokret elektryczny / wkretak akumulatorowy
korpus wykonany ze stopu aluminium
predkos¢ obrotowa: 2000br./min
obroty lewo/prawo
uniwersalny interfejs tadowania USB typ C
» mozna wykorzystac tadowarke od smartfona
¢ magnetyczny magazynek (futerat) na bity i Srubokret
e 24 bity w zestawie
9 réznych rodzajéw
bity ze stali S2 / twardos¢ do 60HRC
e wbudowany akumulator litowo-jonowy 3,7V
» wbudowany akumulator litowy wielokrotnego tadowania
» diuga zywotnos¢ i ponad 400 precyzyjnych srub mozna wkreci¢ po peinym natadowaniu
e 2 biegi precyzyjna regulacja momentu obrotowego
» 0,05N-m mozna stosowac do telefondw komérkowych, zegarkéw, okularéw i innych precyzyjnych przedmiotéw
» 0,2N-m moze by¢ uzywany w inteligentnych gtosnikach, notebookach i innych produktach elektronicznych
e automatyczne samoblokujgce sie koto zapadkowe z trybem roboczym
e obuminiowa obudowa z elementali gumowymi
» miekki gumowy materiat TPU z miekkim w dotyku
» antyposlizgowa tekstura dla lepszej przyczepnosci
» nisko potozony srodek ciezkosci poprawia prowadzenie,
» obudowa ze stopu aluminium, proces anodowania stopu aluminium jest antyposlizgowy, odporny na pot i nietatwy
do rdzewienia
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Srubokret elektryczny, Srubokret akumulatorowy, precyzyjny wkretak elektryczny, wkretarka elektryczna, wkretak elektryczny, wkretak elektryczny piérowy, wkretarka precyzyjna
elektryczna, wkretak elektryczny dtugopisowy, srubokret elektryczny, wkretak akumulatorowy

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

