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YT-8245 lutownica transformatorowa o dużej
mocy 180W Yato

Cena brutto 111,00 zł

Cena netto 90,24 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy YT-8245

Producent Yato

Opis produktu
YT-8245 lutownica transformatorowa o dużej mocy 180W Yato

Lutownica transformatorowa YT-8245 marki Yato to potężne narzędzie o mocy 180 W, idealne do wszelkiego rodzaju prac
lutowniczych wymagających szybkiego nagrzewania i precyzyjnego lutowania. Wykonana z wysokiej jakości
materiałów,zapewnia trwałość i niezawodność, a jej ergonomiczny kształt oraz antypoślizgowy materiał na rączce zwiększają
komfort użytkowania. Dzięki punktowemu podświetleniu miejsca roboczego, praca z lutownicą staje się jeszcze bardziej
wygodna i precyzyjna.
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Lutownica osiąga temperaturę roboczą około 350°C w zaledwie 12-15 sekund. Posiada dodatkowo klasę izolacji elektrycznej II
oraz działa na napięciu 220-240V przy częstotliwości 50 Hz. Jeśli chodzi o zestaw, to w nim znajdują się trzy wymienne groty,
kalafonia oraz cyna lutownicza, które zapewniają pełną gotowość do pracy zaraz po wyjęciu z opakowania. Groty posiadają
dużą pojemność cieplną, dzięki której sprawdzają się doskonale przy lutowaniu elementów z dużymi polami lutowniczymi oraz
przewodów o większych przekrojach.

Jej kompaktowe wymiary 200x180x50 mm oraz masa 0.82 kg sprawiają, że jest łatwa do przenoszenia i użytkowania nawet w
trudno dostępnych miejscach. Tryb pracy S2 20% (12 s lutowania / 48 s przerwy) zapewnia optymalne warunki użytkowania,
minimalizując ryzyko przegrzania transformatora.

Należy mieć na uwadze, że lutownica ta korzysta z technologii pracy przerywanej. Aby zapewnić najwyższą wydajność i
długowieczność urządzenia, trzeba przestrzegać zasady 12 sekund lutowania i 48 sekund przerwy.Przekroczenie czasu
lutowania może wpłynąć negatywnie na sprawność transformatora oraz zwiększyć ryzyko jego uszkodzenia.
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Lutownica ta posiada klasę izolacji elektrycznej II oraz działa na napięciu 220-240 V przy częstotliwości 50 Hz. Kompaktowe
wymiary 200x180x50 mm oraz masa 0.82 kg sprawiają, że jest łatwa do przenoszenia i użytkowania nawet w trudno
dostępnych miejscach. Tryb pracy S2 20% (12 s lutowania / 48 s przerwy) zapewnia optymalne warunki użytkowania,
minimalizując ryzyko przegrzania transformatora.

Warto także pamiętać o odpowiedniej pielęgnacji grotów, które są pokryte materiałem ograniczającym utleniania. Aby
utrzymać ich trwałość, zaleca się cynowanie grota podczas pierwszego rozgrzewania lutownicy oraz po każdej zakończonej
pracy. Przegrzewanie i uszkodzenia mechaniczne mogą degradować warstwę ochronną, co może prowadzić do
problemów ze stopieniem spoiwa lutowniczego.

Dane techniczne:

marka: Yato
symbol: YT-8245
moc: 180W
częstotliwość: 50Hz
napięcie: 220-240V AC
robocza temperatura grota: 0 ~ 600˚C

wygenerowano w programie shopGold



 

czas nagrzewania: 12s
dioda LED: tak
klasa izolacji elektrycznej: II
wymiary: 200x180x50mm
masa: 0,82kg

Zestaw zawiera:

1x lutownica transformatorowa
3x grot
1x kalafonia
1x cyna lutownicza
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