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Zasilacz laboratoryjny PDS-1203M 0-120V
0-3A 360W BLACK

Cena brutto 495,00 zt

Cena netto 402,44 zt

Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy PDS-1203M-BLACK
Kod EAN 5905567116377
Producent Longwei Instruments

Opis produktu

Zasilacz laboratoryjny PDS-1203M 0-120V 0-3A 360W BLACK
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Inteligentny regulowany zasilacz laboratoryjny produkcji LongWei. Cechuja go niewielkie rozmiary i lekkos$¢ co czyni go niezwykle wygodnym.
Posiada zabezpieczenie nadpradowe "OCP", ktére zapobiega nagtej zmianie pradu i odcina wyjscie. Wystarczy nacisngé przycisk "OCP", aby
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przekonwertowad prad wyjsciowy na warto$¢ zabezpieczenia nadpradowego. Gdy prad osiggnie lub przekroczy wartos¢ nadpradowa, wyjscie
zostanie odciete i rozlegnie sie brzeczyk. Ponadto oferowane zasilacze cechuje inteligentny system kontroli chtodzenia. Kiedy temperatura
osiggnie 44-55° C zostaje zatgczony wiatrak ktéry skutecznie rozprasza ciepto.
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Parametry techniczne

¢ zasilacz impulsowy, zasilacz laboratoryjny

model: PDS-1203M

kolor: czarny

producent: LongWei

regulowane napiecie wyjsciowe: 0-120V
rozdzielczo$¢ wskazan napiecia: 0,1V +0,3%
regulowany prad wyjsciowy: 0-3A
rozdzielczo$¢ wskazan pradu: 0,001A £0,5%

wyswietlacz: 4-cyfrowy wyswietlacz LED

moc wyjsciowa : 360W

czestotliwos¢ wyjsciowa: 50/60Hz

napiecie wejsciowe: 110V lub 220V, 110V+10% lub 220V+10%

posiada wyjscie USB 5V/2A

OCP - Over Current Protect - bezpiecznik nadpradowy

OTP - Over Temperature Protection - zabezpiecza przed przegrzaniem
¢ C.V. (Constant Voltage -stabilizacja napiecia wyjsciowego)

¢ C.C. (Constant Current - stabilizacja pradu wyjsciowego)
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e chtodzenie aktywne za pomoca wbudowanego wentylatora (wymuszony obieg powietrza) - wentylator potaczony z czujnikiem
temperatury

e temperatura pracy: -10°C - 40°C
¢ wilgotnos¢:

* masa: 4kg

e wymiary: 230x170x100 mm

e certyfikaty: CE,ROHS,UKCA,FCC

Zestaw zawiera
e 1 x zasilacz PDS-1203M BLACK

¢ 1 x oryginalne opakowanie

Zdjecie pogladowe*. Zakup dotyczy wersji 120V / 3A
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