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Zasilacz laboratoryjny programowalny
DPS305CM

Cena brutto 280,92 zt
Cena netto 228,39 zi
Numer katalogowy DPS-305CM

Opis produktu
Zasilacz laboratoryjny DPS-305CM

DSP-305CM zasilacz laboratoryjny impulsowy programowalny o regulowanym napieciu wyjsciowym w zakresie od 0 do 30V.
Maksymalne obcigzenie pradowe 5A. Regulacja ograniczenia pradowego.

zasilacz laboratoryjny programowalny

ptynna regulacja napiecia wyjsciowego od 0 do 30V

ptynna regulacja pradu wyjsSciowego od 0 do 5A

wartosci pradu i napiecia wpisywane z klawiatury

jednoczesny odczyt napiecia i ptynacego pradu na wyjsciu

praca jako zrédto pradowe

wydajnos¢ pradowa do 5A

praca jako zrédto napieciowe

praca w trybie CV (Constant Voltage -stabilizacja napiecia wyjsciowego)
praca w trybie CC (Constant Current - stabilizacja pradu wyjsciowego)

funkcja blokady klawiatury

Poréwnanie modeli:

l l l l l l
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IStorage Read
Model Moltage ICurrent Keyboad lock [Ten Data mA Data keep
DPS-305BM BOV 5A il il Yes Yes
DPS-305CM BOV 5A Yes Yes Yes Yes
Dane techniczne:
Dane techniczne DPS-305CM:
DPS-305CM

Napiecie wyjsciowe state DC

0-30V z ptynna regulacja

Prad wyjsciowy staty DC

0-5A z ptynna regulacja

Moc wyjéciowa 150W
Praca w trybie C.V. TAK
Praca w trycie C.C. TAK

Wspdtczynnik stabilizacji napiecia CV

0,01%+3mV

[Tetnienia i szumy napiecia:

Stabilizacja pradu: 0,1%+3mA
[Tetnienia i szumy pradu:
Doktadnoé¢ programowania napiecia 0,1v

Dokfadnos$¢ programowania pradu

0,01A (10mA)

Napiecie zasilania

220V +10% / 50Hz

Funkcja blokady klawiatury TAK
Wilgotnos¢ 80%
Temperatura pracy 0-40°C
Wymiary 285 x 128 x 150mm
Waga 2,3 kg

Zestaw zawiera:

e zasilacz DPS-305CM

e kabel sieciowy

¢ uniwersalny przewdd pomiarowy

Gwarancja:

e 24 miesigce

w zestawie znajduje sie uniwersalny przewéd pomiarowy:
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Zdjecia DPS-305CM:
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