Opis

Dane aktualne na dzien: 22-10-2025 12:54

Link do produktu: https://www.gotronik.pl/zasilacz-stabilizowany-regulowany-dc-3-12v-1500ma-p-6975.html

Zasilacz stabilizowany regulowany DC 3-12V
1500mA

Cena brutto 32,99 zt
Cena netto 26,82 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy URZ1187A
Producent Kemot

produktu

Zasilacz stabilizowany regulowany DC 3-12V 1500mA

Uniwersalny zasilacz sieciowy wtyczkowy z regulowanym napieciem wyjSciowym. Wykorzystujac oferowany zasilacz sieciowy
uzytkownik moze ustawi¢ state napiecie DC na wyjsciu poprzez przetacznik obrotowy. Zasilacz wtyczkowy pozwala na
skokowg regulacje napiecia na wyjsciu o wartosciach: 3V / 4,5V / 5V / 6V / 7,5V / 9V / 12Vdc - sg to najczesciej spotykane
wartosci napiecia zasilajgcego w urzadzeniach elektrycznych codziennego uzytku. Wydajnos¢ prgdowa wynosi do 1500mA. W
zestawie otrzymujemy 6 najpopularniejszych wtykéw zasilajgcych DC-JACK.

dane techniczne:

uniwersalny zasilacz wtykowy stabilizowany z regulacja napiecia KEMOT URZ1187
zasilacz stabilizowany 18VA

skokowa regulacja napiecia wyjsciowego:

» 3V

» 4,5V

» 5V

» 6V

» 7,5V

» 9V

» 12V

maksymalny prad wyjSciowy: 1500mA = 1,5A
brak mozliwosci zmiany polaryzacji

kontrolka LED

zasilanie: 230V 50Hz, 26W

znak CE

6 uniwersalnych wtykéw wyjsciowych do podtgczenia do zasilanego urzadzenia:
» wtyk DC-Jack 3,5x1,35mm

» wtyk DC-Jack 5,5x2,1mm - popularny

» wtyk DC-Jack 5,5x2,5mm - popularny

» wtyk DC-Jack 2,35x0,7mm

» wtyk DC-Jack 4,0x1,7mm

» wtyk Jack 2,5mm mono
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Jak dobrac¢ odpowiedni zasilacz sieciowy do posiadanego urzadzenia?

Urzadzenia elektryczne zasilane statym napieciem DC charakteryzuje sie kilkoma parametrami: napieciem, pradem lub moca.
Przy wyborze odpowiedniego zasilacza trzeba dobra¢ odpowiedni poziom napiecia zasilajacego. Napiecie wyjsciowe z zasilacza
musi by¢ réwne napieciu zasilajgcemu urzgdzenia. Poziomy napie¢ musza by¢ takie same.

Zasilacz musi mie¢ zapas mocy w stosunku do zasilanego urzadzenia. Dlatego zasilacz musi charakteryzowad sie zapasem
mocy lub pradu. Prad ptynacy z zasilacza do urzadzenia wymusza wiasnie to urzadzenie.

Przyktad 1:

P=U x|

gdzie P -moc podawana w watach [W], U - napiecie podawane w woltach [V], | - prad podawany w amperach [A]
moc urzgdzenia P= 12W

napiecie zasilania U=9V

jaki jest pobér pradu? | = P/U czyli, | = 12W/9V = 1,33A = 1333mA

Przyktad 2:

Mam urzadzenie zasilane napieciem 6V i pradzie 1000mA. Czy oferowany zasilacz bedzie pasowat?

Tak oferowany zasilacz bedzie odpowiedni: umozliwia ustawienie napiecia wyjsciowego na poziomie 6V. Maksymalna
wydajnosc¢ pradowa zasilacza wynosi 1500mA. Czy jest zapas i do zasilanego urzadzenia poptynie tylko prad 1000mA

Uwaga! Mimo informacji na opakowaniu, zasilacz w rzeczywistosci nie ma mozliwosci
zmiany polaryzacji napiecia wyjsciowego!

zdjecia produktu:
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