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Link do produktu: https://www.gotronik.pl/zegarek-elektroniczny-z-budzikiem-kit-diy-p-11395.html

Zegarek elektroniczny z budzikiem KIT DIY

Cena brutto 82,00 zt
Cena netto 66,67 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy RBS-144

Opis produktu

Zegarek elektroniczny z budzikiem KIT DIY
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Zegarek Elektroniczny DIY to nie tylko klasyczne urzadzenie, ale takze wyjatkowy projekt do samodzielnego montazu. Zestaw
ten zawiera wszystkie niezbedne elementy, od ptytki PCB dwustronnej z metalizacjg otworéw po elementy przewlekane THT i
SMD, co sprawia, ze jest idealny dla 0s6b rozpoczynajacych przygode z lutowaniem. Posiadajac schemat ideowy oraz liste
elementéw z oznaczeniami, zestaw ten staje sie doskonatg okazjg do nauki podstaw elektroniki w praktyce. Zegarem
wyposazony w timer oraz dwa niezalezne alarmy ustawiane za pomoca przyciskéw funkcyjnych. Zbudowanie wtasnego
zegarka elektronicznego to nie tylko satysfakcjonujgce wyzwanie, ale takze mozliwo$¢ nauki, ¢wiczenia lutowania elementéw
elektronicznych THT oraz SMD.
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Parametry techniczne

- zestaw do samodzielnego montazu KIT DIY

- zegarek elektroniczny z budzikiem

- wyswietlanie godziny

- wbudowany budzik

- wbudowany buzzer

- sekundnik w formie diod LED w kolorze czerwonym i zielonym 3mm
- napiecie zasilania 5V lub 2 baterii AA 1,5V

- wymiary: 100mm srednica

- mozliwos$¢ ustawienia alarmu

- przyciski sterujgce do obstugi zegarka

- koszyczek na baterie zasilajace

- schemat ideowy: TAK

- lista elementéw z oznaczeniami

- elementy wymagajace zachowania polaryzacji: TAK

- elementy przewlekane THT: TAK

- elementy SMD: TAK

- ptytka PCB dwustronna z metalizacja otworéw

- idealny zestaw dla poczatkujgcych i nauki lutowania

- regulacja ustawien czasu, alarmu za pomocg przyciskéw
- mozliwos$¢ ustawienia 2 alarmoéw

- wysSwietlanie temperatury

- wbudowany czujnik temperatury DS18B20

- zestaw idealnie nadaje sie do nauki lutowania elementéw THT i SMD
- prosta konstrukcja oraz obstuga

- ptytka dwustronna z metalizacjg otworéw

- resetowanie urzadzenia przyciskiem

- mozliwo$¢ witagczenia timera

Uwaga! Zdjecia pogladowe zmontowanego zestawu (starsza wersja). Zdjecie ptytki obecnie sprzedawanej wersji

na zdjeciu ponizej.
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Zestaw zawiera
- 1 x ptytka PCB
- 1 x wszystkie niezbedne elementy do ztozenia zegarka SMD i THT

Jest to zestaw do samodzielnego montazu - polutowania, sktadajacy sie z ptytki drukowanej, oraz kompletu
elementow elektronicznych podzespotéw. Efekt koncowy - dziatajace urzadzenie jest tylko tylko uzalezniony od
umiejetnosci osoby montujacej i jego doswiadczenia. W przypadku gdy urzadzenie nie dziata itp. nie ma
mozliwosci zwrotu lub wymiany lutowanych elementéw. Istnieje tylko mozliwos¢ odptatnej naprawy przez nasz

serwis - jednak w przypadku niektérych tanszych zestawéw do montazu koszt serwisu bedzie przekraczat
wartos¢ zestawu.
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