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Zestaw 3 sond bliskiego pola EMI Zeenko

Cena brutto 39,00 zł

Cena netto 31,71 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy HG153

Producent Zeenko

Opis produktu
Zestaw 3 sond bliskiego pola EMI Zeenko
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Zestaw trzech profesjonalnych sond bliskiego pola to niezastąpione narzędzie diagnostyczne przeznaczone do precyzyjnej lokalizacji i analizy
źródeł zakłóceń elektromagnetycznych. Wyróżniającą cechą sond jest zaawansowana, 4-warstwowa konstrukcja obwodu drukowanego. W
przeciwieństwie do tańszych odpowiedników bazujących na laminatach 2-warstwowych, linia transmisyjna w tych sondach została umieszczona
na pierwszej warstwie wewnętrznej, a pozostałe warstwy szczelnie wypełniono miedzią. Taka budowa gwarantuje doskonałe ekranowanie,
skutecznie redukując niepożądane sprzężenia sygnałów z zewnątrz, co przekłada się na niezwykle wysoką dokładność lokalizacji źródła emisji.   

 

 

W skład zestawu wchodzą dwie okrągłe sondy pola magnetycznego H-Field o średnicach 28 mm i 4,5 mm oraz specjalna sonda pola
elektrycznego E-Field. Metodologia pracy podczas diagnostyki EMI jest prosta i efektywna: większa sonda (28 mm) służy do szybkiego,
wstępnego określenia przybliżonego obszaru zakłóceń, natomiast mniejsza (4,5 mm) pozwala na znaczne zawężenie pola poszukiwań i dokładne
wskazanie problematycznego elementu w module elektronicznym. Sondy stanowią idealne uzupełnienie analizatorów widma, takich jak
popularny tinySA ULTRA. W przypadku korzystania z tego urządzenia, jego wbudowany wzmacniacz niskoszumny zazwyczaj zapewnia
wystarczającą czułość bez potrzeby podłączania zewnętrznych układów. Jeśli jednak specyfika pracy wymaga zastosowania zewnętrznego LNA
do detekcji niezwykle słabych sygnałów, zaleca się wyłączenie wewnętrznego wzmacniacza w tinySA, aby uniknąć jego przeciążenia. Wszystkie
sondy posiadają powszechnie stosowane złącza żeńskie SMA, zabezpieczone izolacją termokurczliwą.   
 

Kluczowa specyfikacja  

- Zastosowanie: lokalizacja zakłóceń EMI
- Konstrukcja obwodu: 4-warstwowe PCB ze zwiększonym ekranowaniem
- Zawartość zestawu: 
  = Sonda pola magnetycznego (H-Field) 28 mm
  = Sonda pola magnetycznego (H-Field) 4,5 mm
  = Sonda pola elektrycznego (E-Field)
- Złącze: Żeńskie SMA
- Izolacja: koszulka termokurczliwa na elemencie chwytnym
- Kompatybilność: analizatory widma (m.in. tinySA, tinySA ULTRA), oscyloskopy z funkcją FFT

 

Zestaw zawiera  

- 1 x Sonda okrągła pola magnetycznego H-Field (28 mm)  
- 1 x Sonda okrągła pola magnetycznego H-Field (4,5 mm)  
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- 1 x Sonda pola elektrycznego E-Field  
- 1 x Zabezpieczenia złączy zatyczki
- 1 x Oryginalne opakowanie  
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