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Zestaw 300 wielowarstwowych
kondensatorow ceramicznych MLCC 10pF -

———TE
m 100nF

Cena brutto 44,99 zt
Cena netto 36,58 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy ZK-016

Opis produktu

Zestaw 300 wielowarstwowych kondensatoréw ceramicznych MLCC 10pF - 100nF
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Kompletny zestaw wielowarstwowych kondensatoréw MLCC, obejmujgcy pojemnosci od 10pF do 100nF, doskonaty do
zastosowan w filtracji, stabilizacji napiecia i uktadach wysokoczestotliwosciowych. Dzieki technologii MLCC, kondensatory
zajmuja mniej miejsca na PCB, oferujac wysoka niezawodnosé, niski ESR i doskonatg stabilno$¢ temperaturowa.
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Dane techniczne

¢ pojemnosci kondensatoréw:

= 10pF - 30 szt.
= 20pF - 30 szt.
= 30pF - 30 szt.
= 47pF - 30 szt.
= 56pF - 30 szt.
= 68pF - 30 szt.
= 100pF - 30 szt.
= 1nF - 30 szt.

= 10nF - 30 szt.
= 100nF - 30 szt.

typ: MLCC (Multilayer Ceramic Capacitor)

napiecie znamionowe: do 50V (w zaleznosci od pojemnosci)
stabilnos¢ temperaturowa: wysoka, niskie dryftowanie parametréw
ilos¢ w zestawie: 300 szt.

montaz: THT (przewlekane)

opakowanie: pudetko PVC

Zastosowanie

v uktady filtracji i stabilizacji napiecia

v eliminacja zaktécen w sygnatach wysokiej czestotliwosci
v obwody rezonansowe i sprzezeniowe

v aplikacje RF oraz zasilacze impulsowe

v projekty DIY, serwis i prototypowanie
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