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~— Zestaw 3x cyna laska pret Sn60Pb40 LC60 7
"+ %7 x340mm Cynel do tyglii samochodowych

g ~4
-7
Cena brutto 96,50 zt
Cena netto 78,46 zt
Czas wysyfiki 24 godziny
Numer katalogowy 3xC-BAR-2
Producent Cynel

Opis produktu
Zestaw 3x cyna laska pret Sn60Pb40 LC60 7 x 7 x 340mm Cynel do tyglii samochodowych
Stop lutowniczy Sn60Pb40 od producenta Cynel to pret o wymiarach 7 x 7 x 340 mm, do stosowania w tyglach

samochodowych. Sktada sie z 60% cyny i 40% otowiu, zgodnie z norma ISO 9453. Produkt wyrdznia sie temperaturg topnienia
wynoszgcg 183°C oraz temperaturg krzepniecia 238°C.

Cyna jest dostepna w postaci preta o wadze okoto 150 g. Produkt jest dodatkowo bezterminowo przydatny do uzytku, pod
warunkiem przechowywania w normalnych, suchych warunkach. Posiada ponadto oznaczenie producenta WG-01X-00-6-310-0,
co Swiadczy o zgodnosci z wysokimi standardami jakoSciowymi.
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Dzieki stabilnym wiasciwosciom fizycznym, stop Sn60Pb40 od Cynel to niezawodne rozwigzanie dla profesjonalistéw, ktérzy
potrzebuja skutecznego narzedzia do tyglii samochodowych oraz innych zastosowan lutowniczych.

Dane techniczne:

- oznaczenie stopu zgodnie z norma ISO 9453: Pb60Sn40

- temperatura topnienia/krzepniecia: 183 / 238°C

- postac produktu: pret

- wymiary: ok. 7x7x340mm

- waga: ok. 1509

- termin przydatnosci: bez ograniczen przy przechowywaniu w normalnych warunkach
- przechowywanie: w suchym pomieszczeniu, w warunkach normalnych

- oznaczenie producenta: WG-01X-00-6-310-0

Zestaw zawiera:
- 3x pret Sn60Pb40
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