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BQ\@D Zestaw k/oncowek pomiarowych 10
*1' elementow
-“-_t_LH

Cena brutto 127,34 zt
Cena netto 103,53 zt
Dostepnos¢ Niedostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 33.310
Producent Amass

Opis produktu

Zestaw kohcéwek pomiarowych 10 elementéw

Zestaw akcesoriéw pomiarowych produkcji Amass o symbolu 33.310 sktadajacy sie z pieciu par (czerwony + czarny)
nastepujacych elementéw: przewoddéw pomiarowych banan-banan, przewodéw pomiarowych do miernika multimetr,
krokodylkéw, elastycznych chwytakéw pomiarowych i kohcéwek pomiarowych.

dane techniczne:

* zestaw koncéwek, akcesoriéw pomiarowych produkcji Amas 33.310
e przeznaczenie do miernikéw, multimetréw cyfrowych, przyrzadéw pomiarowych, zasilacz laboratoryjnych itp.
* zestaw sktada sie z 10 elementéw spakowanych w praktycznym etui

sktad zestawu Amass 33.310:

¢ komplet przewodéw pomiarowych w kolorze czerwonym 22.280.1 i czarnym 22.280.2
» dtugos¢ przewodu = 100cm
» CATIII 1000V / 19A
» przekréj 1,0mm?
» izolacja )BF
» wtyk katowy banan @4mm
» wtyk prosty banan @4mm

+ komplet przewodéw pomiarowych do mienrika w kolorze czerwonym 22.370.1 i czarnym 22.370.2
» diugos¢ przewodu = 100cm
» CATIII 1000V / 19A
» przekréj 1,0mm?
» izolacja )BF
» wtyk katowy banan @d4mm
» koncéwka pomiarowa

+ komplet koncéwek pomiarowych w kolorze czerwonym 20.157.1 i czarnym 20.157.2
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» dtugos¢ catkowita = 104,5mm
» CATII 1000V / 32A
» gniazdo banan pod wtyk prosty banan @4mm

¢ komplet krokodylkéw w kolorze czerwonym 27.262.1 i czarnym 27.262.2
» dtugosc¢ catkowita = 83,5mm
» CATII 1000V / 10A
» gniazdo banan pod wtyk prosty banan @4mm
» maksymalne rozwarcie szczek: 27mm

¢ komplet chwytakéw pomiarowych w kolorze czerwonym 27.169.1 i czarnym 27.169.2
» dtugos¢ catkowita = 155mm
» CATII 1000V / 10A
» gniazdo banan pod wtyk prosty banan @4mm
» maksymalne rozwarcie szczek: 4mm
» nacisniecie powoduje rozwarcie sie szczek pomiarowych (sprezyna)
» elastyczne koncéwki pomiarowe
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