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“ ﬁ Zestaw SW3 zaawansowana zgrzewarka
| U punktowa + uchwyt SWP25 Sequre

-, ==

E? ; Cena brutto 949,00 zt
Cena netto 771,54 zt
Czas wysyfiki 24 godziny
Numer katalogowy SQ-SW3-SWP25
Producent Sequre

Opis produktu
SW3 zaawansowana zgrzewarka punktowa 2500A 5,6V do baterii 18650 21700 Sequre

SEQURE SQ-SW3 to zgrzewarka punktowa z magazynowaniem energii w kondensatorach, przeznaczona do pracy z bateriami
litowymi, takimi jak 18650 czy 21700. Urzadzenie charakteryzuje sie wysoka wydajnoscig dzieki maksymalnemu pradowi
wyjsciowemu wynoszacemu 2500A, umozliwiajgcemu precyzyjne zgrzewanie niklowanych i czystych materiatéw. Obstuga
réznych metod tadowania, takich jak AC, DC czy szybkie tadowanie, zapewnia elastycznos¢ i efektywnos¢ uzytkowania.
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@sEQURE

Urzadzenie wyposazone jest w 1,8-calowy kolorowy ekran LCD o wysokiej rozdzielczosci, ktéry usprawnia obstuge i utatwia
wybér trybdéw pracy. Konstrukcja umozliwia korzystanie z dwéch trybéw wyzwalania - automatycznego i manualnego -
zapewniajac petng kontrole nad procesem zgrzewania. Obudowa wykonana z aluminium gwarantuje trwatos¢ i efektywne
odprowadzanie ciepta, a dodatkowe funkcje, takie jak aktualizacja oprogramowania, podnoszg jej wszechstronnos¢.
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Dane techniczne:

producent: Sequre

model: SW3

napiecie wyjsciowe: 5,6V (maks.)

prad wyjsciowy: 2500A (maks.)

maksymalna grubos¢ niklowania: =0,5 mm

maksymalna grubos¢ czystego niklu: =0,3 mm

maksymalna grubos$¢ blachy miedzianej: =0,2 mm

metody tadowania: AC, DC, szybkie tadowanie, wolne tadowanie, tadowanie z baterii
wyswietlacz: kolorowy LCD 1,8"

ztacza tadowania:

= XT60IE-M: 5,6V 15A (maks.)
= USB-C: PD3.0, DC 25V (maks.)
= 5525: DC 25V (maks.), bateria 6S (maks.)

* typ wejscia pedatu noznego: 3,5mm AUX (4-stykowe)
e tryby wyzwalania: automatyczny / manualny

e wymiary: 223x133x68 mm

e waga produktu: 1565 g

Zestaw zawiera:

1x zgrzewarka punktowa SQ-SW3
1x tadowarka 5,6V 15A

1x tadowarka 19V 2A

1x kabel USB-C

1x uchwyt na baterie 18650

1x tasma z czystego niklu 0,1x8mm (5m)
2x uchwyt SWP25

1x pedat nozny

2x Sruba M3x2

1x Srubokret szesciokatny 1,5mm
4x Sruba M6x8

1x Srubokret krzyzakowy 4,0mm
2x klucz ptaski 10mm
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