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ZT-5566SE wielofunkcyjny multimetr cyfrowy
z gtosnikiem Bluetooth ZOYI ZOTEK

Cena brutto

Cena netto

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod EAN

Producent

Opis produktu

345,00 zt
280,49 zt

24 godziny
ZT-5566SE
5905567116261

ZOYI ZOTEK

ZT-5566SE wielofunkcyjny multimetr cyfrowy z gtosnikiem Bluetooth ZOYI ZOTEK
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ZT-5566 to wielofunkcyjny multimetr cyfrowy marki ZOYI, ktéry taczy zaawansowane funkcje pomiarowe z dodatkowymi
opcjami, takimi jak wbudowany gtosnik Bluetooth. Wyposazony w wyswietlacz LCD z maksymalng liczbg 19999 cyfr oraz
regulacja jasnosci podswietlenia, zapewnia precyzyjne pomiary napiecia DC/AC, pradu DC/AC, rezystancji, pojemnosci,
czestotliwosci oraz test diod i ciggtosci. Funkcje True RMS, Data Hold i REL umozliwiajg zaawansowana analize wynikéw, a
automatyczne i reczne zakresy pomiarowe zwiekszaja elastycznos$¢ pracy. Unikalng cecha urzadzenia jest wbudowany gtosnik
Bluetooth 5.0 0 mocy 2 x 4 W RMS, z zasiegiem do 10 m i czystym dzwiekiem (stosunek sygnat/szum =76 dB). Dodatkowe
funkcje, takie jak zegar, alarm oraz termometr, czynig ZT-5566 Pro wszechstronnym narzedziem do uzytku domowego i
profesjonalnego. Multimetr zasilany jest akumulatorami 18650 i fadowany przez miniUSB, oferujac wygode uzytkowania i
mobilnos¢.
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Zestaw zawiera przewody pomiarowe, kabel USB oraz instrukcje obstugi, co pozwala na natychmiastowe rozpoczecie pracy.
Kompaktowe wymiary (200 x 135 x 105 mm) i solidna konstrukcja sprawiaja, ze jest to niezastgpione narzedzie dla
elektronikéw, majsterkowiczéw i entuzjastéw technologii.

Parametry techniczne

- producent: ZOYI

- model: ZT-5566

- wySwietlacz: LCD

- maksymalna liczba cyfr: 19999

regulacja jasnosci podswietlenia

- napiecie DC: 19,999 mV /199,99 mV /1,9999 V /19,999 V /199,99 V / 1000,0 V +(0,05% + 3 cyfry)
napiecie AC: 19,999 mV /199,99 mV /11,9999 V /19,999 V /199,99 V / 750,0 V +(0,3% + 3 cyfry)
- prad DC: 19,999 mA / 199,99 mA / 1,9999 A/ 19,999 A +(0,5% + 3 cyfry)

- prad AC: 19,999 mA / 199,99 mA / 1,9999 A/ 19,999 A +(0,8% + 3 cyfry)

- rezystancja: 199,99 Q/1,9999 kQ /19,999 kQ /199,99 kQ / 1,9999 MQ / 19,999 MQ / 199,99 MQ

- doktadnos$é: £(0,2% + 3 cyfry) dla zakreséw do 199,99 kQ; £(1,0% + 3 cyfry) dla 1,9999 MQ i 19,999 MQ; +(5,0% + 5 cyfr)
dla 199,99 MQ

- pojemnos¢: 9,999 nF /99,99 nF / 999,9 nF / 9,999 pF / 99,99 pF / 999,9 uF / 9,999 mF

- doktadnos$é: £(2,0% + 5 cyfr) dla zakreséw do 999,9 uF; =(5,0% + 5 cyfr) dla 9,999 mF

- czestotliwos$é: 99,99 Hz / 999,9 Hz / 9,999 kHz / 99,99 kHz / 999,9 kHz / 6,000 MHz +(0,1% + 2 cyfry)

- True RMS

- test diod

- test ciggtosci z sygnalizacjg dzwiekowa

- Data Hold

- funkcja REL

- automatyczne i reczne zakresy pomiarowe

- wskaznik niskiego poziomu baterii

- automatyczne wytaczanie

- gtosnik Bluetooth

- wersja Bluetooth: 5.0
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- zasieg: do 10 m

- moc wyjsciowa: 2 x 4 W RMS
- pasmo przenoszenia: 100 Hz - 18 kHz
- znieksztatcenia: =1%

- stosunek sygnat/szum: =76 dB
- zegar

-alarm

- termometr

- zasilanie: 2 x 18650

- tadowanie: miniUSB

- wymiary: 200 x 135 x 105mm
- waga: 8959

Zestaw zawiera:

- 1x multimetr ZT-5566
- 1x kabel USB

- przewody pomiarowe
- 1x instrukcja obstugi
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